| .

| — =
I.J'F:'.ﬁ' 2
gt ]

. | W ==
™ i

. s " (BT ¥ Al ‘ H -

?MI IJ 1.7 B = 1 ¥ ' 1} . _:——n—-—_::T.‘m

SISTEMA DE ENCOFRADO DE SUPERFICIE CONTINUA

FORJADOS LIGEROS
CYPSATHERM

FACILITAN EL MONTAJE DE TECHOS Y
TABIQUERIA EN SECO

CONSORCIO 2 &
£ S0 Qirpop

engineered air




Encofrado para

EL SISTEMA DE FORJADO CYPSATHERM es un tablero aislante a base de Poliestireno expandido (EPS), cuyo montaje
sobre sistema de encofrado permite formar una superficie continua nivelada que soporta, en la parte superior, piezas
de aligeramiento para construir forjados hormigonados «in situ», unidireccionales, reticulares y losas macizas.

2ma CYPSATHERM PLUS

'ma CYPSATHERM PLUS GRAFITO

La particularidad del sistema se halla en los perfiles metalicos que lleva el tablero insertados en su parte inferior con
la funcién de soporte para la fijacién de techos continuos a base de placas de yeso laminado (tanto directos como
suspendidos).

Los perfiles estdn separados 40 cm. y tienen una superficie punteada para facilitar la fijacién directa de las placas y
los distintos sistemas de techos suspendidos, asi como para facilitar la fijacién de las instalaciones y los canales de la
tabiqueria seca.

La principal ventaja de este sistema de forjados es el ahorro en mano de obra por la rapidez de ejecucién.
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El sistema se compone de diversas composiciones:

Intereje: 70 cm.

Bovedilla maciza de 580 X 1000 X Canto Variable (la bovedilla se embebe en el tablero 30 mm.).

Anchos de nervio: 12y 15 cm.

TABLERO.
VISTA INFERIOR.
80 X 70 CM.
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TABLERO.
VISTA SUPERIOR.
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PLACA DE VIGAS.
VISTA INFERIOR.

PLACA DE VIGAS.
VISTA SUPERIOR.

TABLERO. VISTA LATERAL.
AISLAMIENTO BAJO NERVIO 3 CM.
ALTURA TOTAL 110 MM.

PLACA DE VIGAS.. VISTA LATERAL
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ular
Reticula: 80 X 80 cm.

Anchos de nervio:
12,14y 16 cm.

Canto variable.

TABLERO.
VISTA LATERAL.
TABLERO.
VISTA SUPERIOR AISLAMIENTO BAJO NERVIO 3,5 CM.
TABLERO. ’
VISTA INFERIOR.
80 X 80 CM.
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PLACA DE ABACOS.
VISTA LATERAL.

PLACA DE ABACOS.
VISTA SUPERIOR.

PLACA DE ABACOS.
VISTA INFERIOR.
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PLACA DE LOSA. VISTA INFERIOR. PLACA DE LOSA. PLACA DE LOSA.
80 X 80 CM. VISTA SUPERIOR. VISTA LATERAL.

Sistema de forjados ligeros aislantes a base de poliestireno expandido (EPS) formado por un TABLERO que se
combina con la pieza de aligeramiento correspondiente (bovedillas o casetones) y una PLACA para las zonas macizas
(bajo vigas y capiteles). El acabado del sistema varia en funcion del sistema de revestimiento de techos.

El Tablero y la Placa tienen insertados en su zona inferior un perfil de acero galvanizado en forma de «omega» para
facilitar y reducir costes en el montaje de techos y tabiques de placa de yeso laminado (PYL).

Se aplica en forjados unidireccionales, reticulares y losas que tengan
previsto la construccién de techos y tabiques a base de
placa de yeso laminado (PYL).
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sponibles
p ANCHO INTEREJE
DESCRIPCION / REFERENCIA DE NERVIO O RETICULA SUPERFICIE
Tablero CYPSATHERM PLUS Unidireccional
Ref. 30200189M-N12/15 12y 15cm. 70cm. 70 X80 cm.
Tablero CYPSATHERM PLUS Reticular
Ref. 30200200M-N12/14/16 12,14y 16 cm. 80 X80 cm. 80 X80cm.
Placa de Losa unidireccional CYPSATHERM PLUS
— — 140 X 50 cm.
Ref. 30200190M
Placa de Losa reticular CYPSATHERM PLUS
Ref. 30200201M - - St e

El Tablero aporta 5 cm. al canto estructural que hay que descontar del canto de la bovedilla o el casetdn. El sistema cuenta con una capa
continua de 3 cm. (en el caso unidireccional) y 3,5 cm. (en el caso reticular y losa) de poliestireno expandido (EPS) para rotura del puente
térmico bajo los nervios, las vigas y capiteles del forjado respectivamente, que debe tenerse en cuenta a la hora de disefiar el canto
arquitectonico y la altura libre entre forjados.

s Técnicas

Aligeramiento Estructural:

El sistema de forjados CYPSATHERM se caracteriza por su ligereza, lo que repercute en el ahorro en las cuantias de
acero y hormigén de la estructura.

A modo de ejemplo, los forjados reticulares Cypsatherm suponen un ahorro de armadura promedio de 4 Kg./m?y los
unidireccionales de 1,5 Kg./m?2.
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Tabla Comparativa de Pesos Propios

PESOS PROPIOS (KG./M?) SISTEMA FORJADOS CYPSATHERM

Tipo de Forjado Canto (cm.) Hormigén Arlita /Ceramica | EPS (Poliestireno)
20+5 312 285 214
UNIDIRECCIONAL 22+5 324 296 223
Intereje 70 cm. 25+5 365 337 236
et I 30+5 394 366 259
35+5 427 397 281
20+5 330 304 235
UNIDIRECCIONAL 22+5 345 318 246
Intereje 70 cm. 25+5 388 361 263
ke I 30+5 423 395 290
35+5 461 432 318
25+5 434 389 302
RETICULAR 30+5 492 446 337
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 577 504 373
Nervio 12 cm.
40+5 652 561 408
25+5 454 411 328
D 30+5 516 473 369
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 599 534 409
Nervio T4 cm.
40+5 680 594 450
25+5 473 432 353
R 30+5 541 509 399
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 621 570 Ll
Nervio 16 cm.
40+5 713 630 490




Aislamiento Térmico:

R: Resistencia Térmica del Sistermma FORJADQOS CYPSATHERM: R > 2 m2K/W.

U: Transmitancia Térmica del Sistema FORJADQOS CYPSATHERM: U < 0,5 W/mZK.

(Conforme a la norma de célculo UNE-EN-ISO-6946).

Las prestaciones térmicas son comunes en las variantes de FORJADOS CYPSATHERM. Se alcanzan gracias a la

capa continua de poliestireno expandido para rotura del puente térmico bajo los nervios, las vigas y dbacos de los

distintos forjados.

Los cerramientos sujetos a exigencia de Ahorro de Energia en el CTE (DB-HE1) son muros, cubiertas y suelos.
Las exigencias en materia de transmitancia térmica méaxima (U) van en funcién de la zona climatica.

HE-1 U Valores de transmitancia limite:

Los edificios deben disponer de una envolvente térmica que limite sus necesidades de energia primaria en funcién de
la zona climatica, su uso y su compacidad, recomendamos CYPSAPOR SATE o MUROS CYPSABLOCK..

TRANSMITANCIA POR ELEMENTOS (U, ) a A B L o4 ) E

Trasmitancia Térmica de Muros y Elementos en Contacto con el Terreno

o 135 | 1,25 [ 1,00 | 0,75 | 060 | 055
[W/mz2K]
Trasmitancia Térmica de Cubiertas y Suelos en Contacto con el Terreno

5 120 | 080 | 065 | 050 | 040 | 035
[W/m2K]
Muros, Suelos y Cubiertas en Contacto con Espacios no Habitables o con
el Terreno [W/m?K] 090 | 080 | 0,75 | 0,70 | 065 | 059
Trasmitancia Térmica de Huecos [W/mz.K] 570 | 570 | 420 | 310 | 270 | 250
Permeabilidad al Aire de Huecos [m3/h.m?] Clase CTE HE1 2019 2 2 2 3 3 3

Valores orientativos de transmitancia:

TRANSMITANCIA POR ELEMENTOS (U, )

ZONA CLIMATICA DE INVIERNO

a A B Cc D E
Muros y Suelos en Contacto con el Aire Exterior, Um, Us 056 | 050 | 038 | 029 | 027 | 023
Cubiertas en Contacto con el Aire Exterior, Uc 050 | 044 | 033 023 | 022 | 019
Elementos en Contacto con Espacios no Habitables o con el Terreno, Ut 080 | 080 | 069 | 048 | 048 | 048
Huecos (Conjunto de Marco, Vidrio y, en su Caso, Cajon de Persiana), Un 2 27 2,0 2,0 16 15
Los valores de esta tabla son para la intervencidon en la globalidad del edificio, es decir, para edificios huevos con
intervenciones sobre edificios existentes que afecten a a la globalidad de la «envolvente términa» (>25%).
Los valores anteriores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos.

ZONA CLIMATICA a A B C D E

Cubiertas Planas e Inclindas (cm.) 4a6 5a7 7al10 11al4 12a15 14a17
Suelos (cm.) 3a5 3a5 4ab 5a7 5a7 6a8
Nota: Rango de espesores para productos con A = {0,031 - 0,036} W/mK.
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Ejemplo de cubierta:

Tejado 3 08 0,038
Mortero Z 1.4 0,014
Forjado CYPSATHERM 25 ggi? ggg
Camara de Aire 5 0,200
Techo PYL 15 Q57 0,026
R Superficial 0,140
R (m2K/W) 282
U (W/m?*K) 0,35
Ejemplo de suelo en contacto con local no calefactado:
Solado Ceramico 2 08 0,025
Mortero Nivelacion 5 14 0,36
Forjado CYPSATHERM 725 ggi? ggg
Techo PYL IS 057 0,026
R Superficial 0,140
R (m2K/W) 2,63
U (W/m?K) 0,38

Para este ejemplo se deduce que el Forjado CYPSATHERM cumple las exigencias térmicas en todas las zonas climaticas.
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Aislamiento Acustico:

CYPSATHERM PLUS RUIDO AEREO (R) RUIDO DE IMPACTO (1
Forjado Base (300 Kg./m2). Sin Techo 49 dB (49 dBA) 82 dB (86 dBA)
Forjado Base + TECHO DIRECTO (PYL). Sin Camara de Aire 57 dB (56 dBA) 69 dB (74 dBA)
Forjado Base + TECHO (PYL). Camara de Aire de 15 mm. 58 dB (58 dBA) 68 dB (72 dBA)
Forjado Base + TECHO (PYL). Camara de Aire de 15 mm. y doble PYL 60 dB (59 dBA) 64 dB (69 dBA)

PYL: Placa de Yeso Laminado.
Forjado Base: Unidireccional. Canto 25+5 cm. Capa de nivelaciéon 5 cm.
Ensayos de laboratorio. APPLUS.Exigencias de NBE-CA88: R > 45 dBAy L< 80 dBA.

Las exigencias del CTE en esta materia se sitian entorno a un minimo de 50 dB a ruido aéreo y un méximo 65 dB a
ruido de impacto.

Mientras que las distintas combinaciones son seguras y CUMPLEN la exigencia de aislamiento a ruido aéreo, en materia
de ruido de impacto serd necesaria la colocacién de un suelo flotante minimo (CYPSAPOR ACCOUSTICY).

Resistencia al Fuego:

La resistencia al fuego de los forjados de hormigén depende de la geometria del forjado y la disposicion del armado en
los nervios. La normativa especifica (EHE / Codigo Técnico de la Edificacion) recoge las condiciones de estos forjados en
los casos mas desfavorables:

RESISTENCIA ANCHO DE NERVIO MiNIMO}(B min.)/ ) ESPESOR MiNIMO H, (mm.)
AL FUEGO DISTANCIA AL EJE EQUIVALENTE MINIMA (A min.) (*) DE LA LOSA SUPERIOR DE
NORMALIZADO ] 2 3 HORMIGON (H,) (**)

R-30 (EF-30) 80/20 120/15 200/10 60
R-60 (EF-60) 100/30 150/25 200/20 70
R-90 (EF-90) 120/ 40 200/30 250/25 80
R-120 (EF-120) 160/50 250/ 40 300/25 100
R-180 (EF-180) 200/ 70 300/60 400 /55 120
R-240 (EF-240) 250/90 350/75 500 /70 150

El sistema de Forjados CYPSATHERM dispone de diferentes anchos de nervio para satisfacer las exigencias en esta

materia, por tanto, CUMPLE las exigencias del CTE en resistencia al fuego.
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ANCHO DE NERVIO

Tablero CYPSATHERM Unidireccional 12y15cm.

Tablero CYPSATHERM Reticular 12,14y 16 cm.

Placa de Losa —

La Resistencia al fuego de los forjados también puede establecerse mediante ensayo segun norma UNE-EN-1363
en vigor. Los sistemas de forjado CYPSATHERM tienen una Resistencia al Fuego MiNIMA de 120 minutos sin ningtin
revestimiento - RF-120.

(Conforme a ensayo realizado en LICOF. Forjado Unidireccional. Nervio 12 cm.. Canto 25 + 5).

Reaccion al Fuego:

La clasificacién de los Forjados CYPSATHERM es B-s1, d0 en sus dos aplicaciones finales de uso (techo directo y techo
suspendido), con un nivel de proteccién EI-60 para el techo descolgado de placa de yeso laminado.

La exigencia para edificacion residencial es C-s3 d0 y en los casos de espacios ocultos, se exige que el revestimiento
tenga un nivel de proteccién minimo EI30.

Por tanto, los Forjados CYPSATHERM CUMPLEN las exigencias de reaccién al fuego del CTE.

(Conforme a ensayos realizados en APPLUS).

Resistencia Mecanica:

Esta caracteristica afecta a la seguridad del montaje de techos de placa de yeso laminado en el sistema CYPSATHERM,
asi como a las posibilidades de cuelgue de objetos del techo.

Las especificaciones de los sistemas de techo de placa de yeso laminado son vélidas cundo la carga se puede colgar de
la placa. En caso de que se recomiende fijar en el perfil, el sistema CYPSATHERM PLUS tiene una resistencia a traccion
de 20 Kg.ffijacion.

(Conforme a ensayos realizados en APPLUS).

Acabado de Techos:
Los acabados del FORJADO CYPSATHERM PLUS son los propios de los techos a base de placa de yeso laminado.
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de ejecucion de un forjado
) CYPSATHERM

1. Montaje de encofrado de toda la superficie, instalacién de
puntales, sopandas y tableros de madera (Fig. 1).

2. Colocacién de la placa CYPSATHERM en zonas de vigas,
capiteles y pilares. Colocacién de armadura 'y
esperas (si hay pilares para forjado superior)
sobre las placas (Figs. 2-2a).

3. Colocacién del tablero CYPSATHERM en las
cuadriculas restantes que ha marcado la
placa CYPSATHERM en toda la superficie. El
ajuste de medidas y recortes se realiza con
serrucho o radial (Fig. 3).

4. Colocacién de la bovedilla-caseton
CYPSAPOR sobre los tableros CYPSATHERM
(Fig. 4).

5. Colocacién de mallazo, redondos, aviones
en toda la superficie. Instalacién de los
tubos de preinstalacién de las tuberias de
saneamiento y soportes de pilares de hierro,
en caso de requerirlo el proyecto
(Figs. 5y 6).

6. Hormigonado completo del forjado
con vibrado y fratasado (Figs. 7-7a-8).

7. Colocacién de anclajes y piezas
de anclaje para portes y redes de
seguridad laterales en hormigdn
humero para seguridad del siguiente
forjado (Fig. 8).

8. Retirada a los 7 dias de los tableros
de madera del encofrado inicial, a
excepcion de las sopandas (punto 1)
(Fig. 9).

9. Siel sistema colocado es CYPSATHERM
Plus, disponer de las omegas inferiores y
utilizar horquillas recomendadas para fijar
directamente el techo descolgado de PYL
(Fig. 10).
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DE OBRA
yATHERM Unidireccional

m? ENCOFRADO EPS CYPSATHERM FORJADO UNDIRECCIONAL
Encofrado perdido continuo con poliestireno expandido (EPS) sistema CYPSATHERM, mediante tablero EPS de 80 X 70 cm. en zonas
aligeradas y placas EPS de 140 X 50 cm. en zonas de macizas, para forjado unidireccional con nervios hormigonados «in situs. Incluye
colocacién/retirada de puntales y sopandas, hasta 3.00 m. de altura.

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

h  Oficial 1? encofrador 0,100 21.27 213

h  Ayudante encofrador 0,100 2048 205

u Tablero CYPSATHERM Unidireccional EPS sin perfil 800 X 700 mm. 1.640 3,80 6.23

u Placa CYPSATHERM forjado unidireccional sin perfil 1.400 X 500 mm. 0,150 256 038

m®  Tabla pino 2,00/2.50 m. de 26 mm. 0,004 24520 098

u Puntal metalico telescopico hasta 3 m. de altura 0,007 1635 0.1

%  Pequeiio Material 0,106 200 021
TOTAL (€uros) 12,09

m? ENCOFRADO EPS CYPSATHERM -PLUS FORJADO UNIDIRECCIONAL

Encofrado perdido continuo con poliestireno expandido (EPS) sistema CYPSATHERM, mediante tablero EPS de 80 X 70 cm .en zonas
aligeradas y placas EPS de 140 X 50 cm. en zonas de macizas, con perfil metélico insertado en la parte inferior, para forjado unidireccional
con nervios hormigonados «in situs. Incluye colocacién/retirada de puntales y sopandas, hasta 3,00 m. de altura.

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

h  Oficial 1? encofrador 0,100 21.27 213

h  Ayudante encofrador 0,100 2048 205

u Tablero unidireccional EPS CYPSATHERM PLUS c/perfil 800 X 700 mm. 1.640 7.32 12.00

u Placa CYPSATHERM PLUS forjado unidireccional con perfil 1.400 X 500 mm 0,150 6.10 092

mé  Tabla pino 2,00/2.50 m de 26 mm. 0,004 24520 098

u Puntal metalico telescopico hasta 3 m. de altura 0,007 1635 0.1

%  Pequefio Material 0148 200 030
TOTAL (€uros) 18,49

Consulta costes en EPS Grafito

EOSFHD561

cépIco
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EOSFHV571
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m? FORJADO SEMIVIGUETA 17 + 5 cm. B-70 BOVEDILLA EPS CYPSAPOR R NERVIO 12

Forjado de 17 + 5 cm. formado por semiviguetas de hormigén pretensado separadas 70 cm., bovedilla de poliestireno expandido EPS
CYPSAPOR R de 58 X 100 X 17 ¢cm. de densidad 10 Kg./m? y reaccién al fuego EUROCLASE E segin UNE 13501-1:2007: y capa de
compresién de 5 cm, de hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central, mallazo de reparto #200 X 300 X 5 mm. ifarmadura (3,00 Kg./m?3),
terminado. (Carga total 600 Kg./m?). Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigén, acero, viguetas y bovedillas con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

h  Oficial 1? encofrador 0,300 222 6,38

h  Ayudante encofrador 0,300 2048 6.14

h  Grdapluma30m/0.75¢t 0,150 18,82 282

u Bovedilla EPS CYPSAPOR R 580x1000x170 mm SISTEMA CYPSATHERM 1,250 339 423

m2  Malla electrosoldada B500 SD/T #200 X 300 X 5 mm. - 1,142 Kg./m2 1.200 192 230

mé  Hormigdn HA-25/P/20/l central 0,075 67,02 503

Kg. ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 3,000 25 369
TOTAL (€uros) 30,59

m? FORJADO SEMIVIGUETA 20 + 5 cm. B-70 BOVEDILLA EPS CYPSAPOR R NERVIO 12

Forjado de 20+.5 cm. formado por semiviguetas de hormigdn pretensado separadas 70 cm., bovedilla de poliestireno expandido EPS
CYPSAPOR R de 58 X 100 X 20 cm., de densidad 10 Kg./m?® y reaccién al fuego EUROCLASE E segun UNE 13501-1:2007: y capa de
compresién de 5 cm. de hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado en central, mallazo de reparto #200 X 300 X 5 mm. ifarmadura (3,00 Kg./m?2),
terminado. (Carga total 600 Kg./m?). Segun normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigén, acero, viguetas y bovedillas con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

h  Oficial 1? encofrador 0,300 2127 6,38

h  Ayudante encofrador 0,300 2048 6,14

h  Grdapluma30m.f0.75¢t 0,150 18,82 282

u Bovedilla EPS CYPSAPOR R 580 X 1000 X 200 mm. SISTEMA CYPSATHERM 1,250 406 507

m?  Malla electrosoldada B500 SD/T #200 X 300 X 5 mm. - 1,142 Kg./m? 1.200 192 230

mé  Hormigdn HA-25/P/20/l central 0,085 67,02 570

Kg. ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 3,000 25 369
TOTAL (€uros) 32,10

Consulta costes en otros nervios




)SATHERM Reticular

EOSFERO70 m? ENCOFRADO EPS FORJADO CYPSATHERM RETICULAR
Encofrado perdido continuo con poliestireno expandido (EPS) sistema CYPSATHERM, mediante tablero EPS de 80x80 cm en zonas
aligeradas y placas EPS de 80 X 80 cm. en zonas de macizas, para forjado reticular con nervios hormigonados «in situs. Incluye colocacién/
retirada de puntales y sopandas, hasta 3,00 m. de altura.
cdDIGo PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
0O010B0OT10 h Oficial 1* encofrador 0,100 2T 1)
0O010B020 h  Ayudante encofrador 0,100 2048 205
PO3W220 u Tablero reticular EPS CYPSATHERM 800 X 800 mm. 1,400 430 6.02
PO3W232 u Placa CYPSATHERM forjado reticular sin perfil 800 X 800 mm. 0,200 2,80 0,56
PO1EM225 m®  Tabla pino 2,00/2,50 m. de 26 mm. 0,004 24520 0,98
M13MPVO10 u Puntal metalico telescopico hasta 3 m. de altura 0,007 1635 0.1
%PM0200 %  Pequeiio Material 0,101 2,00 0,20
TOTAL (€uros) 12,05
EOSFER080 m? ENCOFRADO EPS CYPSATHERM PLUS FORJADO RETICULAR
Encofrado perdido continuo con poliestireno expandido (EPS) sistema CYPSATHERM, mediante tablero EPS de 80 X 80 cm. en zonas
aligeradas y placas EPS de 80 X 80 cm. en zonas de macizas, con perfil metalico insertado en la parte inferior, para forjado reticular con
nervios hormigonados «in situs. Incluye colocacién/retirada de puntales y sopandas, hasta 3,00 m. de altura.
cdDIGo PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
O010B0OT10 h Oficial 1* encofrador 0,100 21.27 213
0O010B020 h  Ayudante encofrador 0,100 2048 205
PO3W230 u Tablero reticular EPS CYPSATHERM PLUS con perfil 800 X 800 mm. 1.400 7.81 10.92
PO3W234 u Placa CYPSATHERM PLUS forjado reticular con perfil 800 X 800 mm. 0,200 6.30 1.26
POT1EM225 mé  Tabla pino 2,00/2,50 m. de 26 mm. 0,004 24520 098
M13MPVO10 u Puntal metalico telescopico hasta 3 m. de altura 0,007 1635 0.1
%PM0200 %  Pequeiio Material 0,145 2,00 0.29
TOTAL (€uros) 17,74
Consulta costes en EPS Grafito
EO5FRG021 m? FORJADO RETICULAR 17+5 cm CASETON CYPSAPOR R NERVIO 12
Forjado reticular formado por nervios de hormigon armado cada 80 cm., canto 17 + 5 cm-. con caseton de poliestireno expandido (EPS)
CYPSAPOR R de dimensiones 68 X 68 X 17 cm. para aligerado de forjado y capa de compresién de 5 cm. de hormigén HA-25/P/20/,
elaborado en central. mallazo de reparto #200 X 300 X 5 mm, ifarmadura (15 Kg./m2). refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, sin
repercusion de pilares. Segun normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigén, acero, armadura de nervios y casetdn
de EPS con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
cdDIGo PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
O010B010  h  Oficial 1 encofrador 0,350 227 744
0O010B020 h  Ayudante encofrador 0,350 2048 717
M02GT002 h Grda pluma 30 m./0.75 t 0,150 18,82 2,82
POTHAV360 m* Hormigdn HA-25/P/20/ central 0153 67.02 10,25
PO3EW020 u Caseton CYPSAPOR R 680 X 680 X 170 mm. SISTEMA CYPSATHERM NERVIO 12 1,600 e 441
POZAMEQ20 m? Malla electrosoldada B500 SD/T #200 X 300 X 5 mm. - 1,142 Kg./m? 1,200 1,92 2,30
EO4AB020 Kg. ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 15,000 25 18,45
TOTAL (€uros) 52,84
EO5FRH021 m? FORJADO RETICULAR 20+5 cm CASETON CYPSAPOR R NERVIO 12
Forjado reticular formado por nervios de hormigén armado cada 80 cm., canto 20 + 5 cm, con caseton de poliestireno expandido (EPS)
CYPSAPOR de dimensiones 68 X 68 X 20 cm. para aligerado de forjado y capa de compresién de 5 cm. de hormigdn HA-25/P/20/1, elaborado
en central, mallazo de reparto #200 X 300 X 5 mm. ifarmadura (15 Kg./m?), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado, sin repercusion
de pilares. Seguin normas NTE-EHR y EHE-08. Componentes del hormigdn, acero, armadura de nervios y caseton de EPS con marcado CE y
DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
cdDIGo PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
O010B010  h  Oficial 1 encofrador 0,350 227 744
O010B020 h  Ayudante encofrador 0,350 2048 717
M02GT002 h Grda pluma 30 m./0.75 t 0,150 18,82 2,82
POTHAV360 m® Hormigdn HA-25/P/20/ central 0,160 67.02 10,72
PO3EW030 u Caseton CYPSAPOR R 680 X 680 X 200 mm. SISTEMA CYPSATHERM NERVIO 12 1,600 324 518
POZAMEQ20 m? Malla electrosoldada B500 SD/T #200 X 300 X 5 mm. - 1,142 Kg./m? 1,200 1,92 2,30
EO4AB020 Kg. ACERO CORRUGADO B 500 S/SD EN BARRA 15,000 25 18,45
TOTAL (€uros) 54,08

Consulta costes en otros nervios
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SOBRE EL PERFIL METALICO SE FIJA LA HORQUILLA
EN EL SENTIDO DESEADO.

CON LAS HORQUILLAS ALINEADAS SE NIVELA EL TECHO A LA
ALTURA DESEADA Y SE FIJA EL PERFIL DE TECHO CONTINUO.

TECHO
PARTIDA DIRECTO HORQUILLA

Perfil Angular — 0,70
Perfil Techo Continuo — 2,60
Horquilla - 2,16
Tornillo Autorroscante 25 mm. 10,00 20,00
Placa de Yeso 13 mm. 1,05 1,05
Pasta para Juntas 047 047
Cinta para Juntas 1,89 1,89
Materiales 3,20 6,00
Mano de Obra 4,50 7,00
Costes Indirectos 050 0,50

TOTAL 8,20 13,50

Pletina de Unién de Perfiles:

Tabiques Perpendiculares a la Linea de Perfiles

EN ESTE CASO NO ES NECESARIA LA PLETINA DE UNION. LOS

CANALES SE FIJAN DIRECTAMENTE AL PERFIL

DEL TABLERO CYPSATHERM.

UNA VEZ FIJADOS LOS PERFILES, SE PROCEDE AL DOBLADO
O CORTADO DE LA PARTE DE LA HORQUILLA SOBRANTE
ANTES DE APLACAR.

Dimensiones:
Largo: 45 cm.
Ancho: 5¢cm.
Espesor: 0,6 mm.

Rendimiento:
1 Pletina / 40 cm.

2.5 Pletinas / m. Tabique paralelo (suponiendo
50% paralelo y 50% perpendicular).

1,25 Pletinas / m. Tabique.
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NOTA: Las indicaciones expuestas en este catdlogo se basan en nuestras experiencias y conocimientos
actuales. No significan garantia en sentido legal. Habran de tenerse en cuenta en su aplicacion las condiciones
especificas que pueden incidir, sobre todo bajo los puntos de vista fisico, técnico y legal de la construccion.
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