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Introduccion

El parque de viviendas derrocha muchisima energia, sobre todo en calefaccién y aire acondicionado. Esta
energia se escapa, principalmente, por la envolvente del edificio, la fachada y los cerramientos.

Los edificios mal aislados suponen un alto coste energético para nuestro pais, en general, y para cada
usuario en particular. Los hogares son derrochadores de energia. Conseguir que las viviendas sean
eficientes y reduzcan su consumo de energia es posible y sin renunciar a las necesidades basicas de una
vivienda y a unos niveles de confort mas que aceptables.

Concepto Passivhaus

Es un tipo de construccion creada para mantener unas condiciones energéticas en su interior que generan
un ahorro energético entre un 70% y 90% respecto a una construccion tradicional. Estas construcciones
deben estar disefadas para tener un aislamiento 6ptimo en sus paredes, con roturas de puente térmico,
sistemas de ventilacion mecanica con recuperacion de calor, hermetizadas y con cerramientos de altas
prestaciones energéticas. Estas construcciones aprovechan los recursos bioclimaticos y tienen en cuenta la
ubicaciony la orientacion de la luz solar.

Indicadores en Base a los que se Otorga la Denominacién Passivhaus:

Una baja demanda energética en energia primaria < 120 kWh/(m2a) (calefaccién, agua caliente y
electricidad).

Demanda en calefaccion y en refrigeracion menor de 15 kWh/(m?2a).
Hermeticidad < 0,6 renovaciones de aire por hora (valor con un diferencial de presion de 50 Pa).

En cuanto al ahorro econdmico, se requiere en principio un desembolso inicial en torno a un 15% mayor
gue unha construccion tradicional adaptado al Cédigo Técnico de la Edificacion, pero, debido al gran ahorro
en el consumo energético, nulo o casi nulo, hace que la inversion se recupere a muy corto plazo.

Las casas pasivas son un ejemplo de viviendas sostenibles. Ademas de su eficiencia en el plano econémico,
son beneficiosas para la salud de las personas. La renovacion del aire interior, incidencia de los rayos solares y
la construccién con materiales menos contaminantes ayudan a prevenir muchos tipos de enfermedades. Los
Sistemas CYPSA resuelven perfectamente estas necesidades gracias a una envolvente térmica mejorada.

Diferencias Entre un Edificio Pasivo, una Passivhaus y Uno de
Consumo Casi Nulo

Las construcciones Pasivas, tienen la finalidad de reducir al maximo el consumo de energia a través un
diseno eficiente y sostenible. Las passivhaus ademas, estan construidas bajo las normas del estandar
Passivhaus. Este estandar de construccién establece una serie de normativas que permiten reducir en un
75% las necesidades de calefaccion y refrigeracion. El aporte energético puede ser cubierto con energias
renovables.

Los edificios de consumo casi nulo se cifen, especificamente, a la reduccién del consumo energéticoy a
las emisiones de CO,, a través de un comportamiento energético eficiente y la utilizacion de fuentes de
energia renovables, a ser posible producidas en el propio edificio.

Los ECCN (siglas en espanol de Edificio de Consumo Casi Nulo) o NZEB (siglas en inglés de Nearly Zero
Energy Buildings) son conocidos también como edificios cero o edificios autosuficientes.

Sistemas Libres de Puentes Térmicos

Un puente térmico es un punto constructivo donde se transmite facilmente el calor de un espacio a otro.
Es decir, es por donde se nos escapan los euros de la calefaccion.

La realizacion de termografias y la prueba Blowerdoor son las herramientas perfectas para informarnos
doénde estan esos puntos del edificio donde tenemos las fugas o entradas del exterior.
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1. Envolvente

OPAC/

1. Sistema CYPSABLOCK:
Encofrado Perdido
Aislante Térmico

Es un sistema que auna la estructura de la
edificacion, los cerramientos y que cubre
las necesidades de aislamiento, segun

las exigencias normativas que manan

del Cédigo Técnico de Edificaciény, mas
concretamente, del Documento Basico
relativo al Ahorro de Energia (DB-HE).

¢De qué se Compone el
Sistema CYPSABLOCK?

Se trata de un encofrado de Poliestireno
Expandido (Airpop blanco) o Neopor
(Airpop gris), relleno de hormigdn armado
y compuesto por una combinacion de
piezas moldeadas de alta densidad, tanto
de EPS convencional blanco como de

EPS en su gama Neopor (color gris), de diferentes morfologias, asi como de
separadores de Polipropileno que los une. Este sistema constructivo, conocido
internacionalmente como ICF (Insulated Concrete Forms) tiene la ventaja de
que el Airpop, al mantenerse perpetuamente en la estructura, la recubre de
un excelente aislamiento térmico y acustico que favorece el ahorro energético

de la edificacion.

—— PIEZAS QUE COMPONEN EL SISTEMA
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Fichas Téchicas CYPSABLOCK

CYPSABLOCK N (EPS Grafito)

PRESTACIONES TERMICAS

Coeficiente de Conductividad Térmica A = 0,030 W/Mk
Caracteristicas Norma Nivel Tolerancia
Resistencia a la Flexion EN 12089 BS115 2115 Kpa
Absorcién de Agua por Inmersién EN 12087 WL(T)4 <4%
Resistencia a la Difusion del Vapor de Agua EN 12086 V] 30-70
Reaccion al Fuego EN 13507-1 Euroclase E Euroclase E

CYPSABLOCK (EPS Blanco)

PRESTACIONES TERMICAS

Coeficiente de Conductividad Térmica A = 0,035 W/Mk
Caracteristicas Norma Nivel Tolerancia
Resistencia a la Flexiéon EN 12089 BS170 2170 Kpa
Absorcién de Agua por Inmersion EN 12087 WL(T)4 <4%
Resistencia a la Difusion del Vapor de Agua EN 12086 v} 30-70
Reaccién al Fuego EN 13501-1 Euroclase E Euroclase E

¢{Qué Ventajas Reporta
CYPSABLOCK?

CYPSABLOCK aporta un ahorro energético
de hasta un 70% en comparacion con
algunos de los sistemas constructivos
tradicionales y con costes inferiores.

La mano de obra no es excesivamente
especializada, por lo que con una pequena
formacion del producto se puede abordar
cualquier tipo de obra con nuestro sistema.

Las prestaciones de aislamiento tanto
térmico como acustico son excelentes.

El sistema es limpio y ecoldgico, ademas,
Grupo CYPSA pone a su disposicion la
recogida y tratamiento de residuos de EPS
como empresa homologada y autorizada en este ambito en la Comunidad de Madrid.

No excluye y es compatible con cualquier terminacion
tanto de interior como de exterior.



(A qué Tipo de i | X
Edificacion va Encaminado [ 50 =
CYPSABLOCK? R, e PPN

A cualquier tipo de edificacion, tanto

residencial (unifamiliar, horizontal, [

vertical..) como industrial, comercial e 7 : : hi, V SR,
institucional, incluso también piscinas. ! : :

NEPA
N
-

.Es Rentable el Sistema
CYPSABLOCK?

El sistema es rentable si consideramos
que el ahorro en mano de obra es
notable por la rapidez en la ejecucion

y la no especializacion de dicha mano
de obra. Las necesidades de aislamiento
estarian cubiertas por el altisimo grado
de eficiencia energética del sistema.

(ES CYPSABLOCK un
Sistema Eficiente
y Ecolégico?

Es eficiente por cuanto aporta un

gran ahorro de consumo de energia,
liberando, por tanto, muy poco CO, a
la atmodsfera y es ecoldgico por cuanto
el EPS, en si mismo, no tiene ninguna
influencia medioambiental perjudicial,
no es peligroso para las aguas.

Es 100% reciclable y se pueden adjuntar
a los residuos domeésticos.

En cuanto al efecto de la temperatura,
mantiene las dimensiones estables
hasta los 85° C. No se produce
descomposicion ni formacion de
gases nocivos.
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Pautas de
: montaje ;
. CYPSABLOCK

Aunque cada profesional tiene su experiencia y procesos de
trabajo, damos unas pautas y recomendaciones generales de
montaje de este sistema constructivo:

Sobre la cimentacion perimetral, perfectamente nivelada, se colocara la

primera hilada de bloques, siempre comenzando por las esquinas alineadas
perfectamente en su parte inferior con espuma de Poliuretano, dejando las
esperas situadas en el centro de las piezas y manteniendo los espacios libres que
corresponden a puertas.

Se continuara colocando bloques perfectamente nivelados y armados vertical y
horizontalmente hasta la altura del primer forjado. En las esquinas, se alternaran
los blogues,

El sistema de sujecion de CYPSABLOCK se realiza mediante angulos, niveldndolos
verticalmente.

En huecos de puertas y ventanas se colocaran piezas dintel y tabicas para el
aseguramiento del vertido del hormigon.

Realizar un primer vertido de hormigdn sobre la cimentacion a la altura de la
primera hilera de bloques para la sujecion de las esperas (hasta un maximo
de 25cm.).

El proceso de hormigonado se realizara en altura con una primera tongada de un
metro (aproximadamente a la altura de las ventanas). El vibrado del hormigén se
hara con varilla o puntero, nunca con vibrador mecanico,

Terminaremos el vertido del hormigdn hasta la cara inferior del forjado.

Una vez hormigonado el forjado, la
continuidad del proceso comenzara desde el
principio.

Para la terminacion, tanto en el interior

como por el exterior, es compatible con

‘%{{4! cu_a.lquier tipo de terminacion. Recomendamos
. ] i utilizar el enfoscado con CYPSAPOR SATE

para el enfoscado exterior. Otros sistemas

recomendados para conseguir eficiencia

energética en la edificacion es la utilizacion de

suelo radiante, forjados CYPSATHERM y placas

aligeradas en la cubierta integrados en la

misma edificacion.

e ot | ]



Envolvente

OPACA

Envolvente

CYPSABLOCK

Referencias Envolventes CYPSABLOCK:

UDS. UDS.
ARTICULO DESCRIPCION ES(I::“S?R POR SEPARA.
) PALET POR PALET
30000095-150 Pieza Muro Recto 800 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR 5+15+5 96 768
30000095N-150 | Pieza Muro Recto 800 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR N 5+15+5 96 768
3000095-200 Pieza Muro Recto 800 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR 5+20+5 96 768
3000095N-200 Pieza Muro Recto 800 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR N 5+20+5 96 768
30000094-150 Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR 10+15+5 48 384
30000094N-150 | Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR N 10+15+5 48 384
30000094-200 Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR 10+20+5 48 384
30000094N-200 | Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR N 10+20+5 48 384
30009494-200 Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + T00 mm. CYPSAPOR 10+20+10 — —
30009494N-200 | Pieza Muro Recto Exterior 800 X 250 X 100 + T00 mm. CYPSAPOR N 10+20+10 — —
30000096-150 Pieza Muro Esquina 800/400 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR 5+15+5 40 320
30000096N-150 | Pieza Muro Esquina 800/400 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR N 5+15+5 40 320
30000096-200 Pieza Muro Esquina 800/400 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR 5+20+5 40 240
30000096N-200 | Pieza Muro Esquina 800/400 X 250 X 50 mm. CYPSAPOR N 5+20+5 40 240
30000092-150 Pieza Muro Esquina 650 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR 10+15+5 40 240
30000092N-150 | Pieza Muro Esquina 650 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR N 10+15+5 40 240
30000092-200 Pieza Muro Esquina 650 X 250 X 100 + 50 mm. CYPSAPOR 10+20+5 40 240
30000092N-200 | Pieza Muro Esquina Exterior 650 X 250 X 100 + 100 mm. CYPSAPOR N | 10+20+5 40 240

Complementos Sistema CYPSABLOCK:

DESCRIPCION DIMENSIONES
(mm.)
40122505 Pieza Dintel Ref, 95 Separador 150 CYPSAPOR 1.200 X 250 X 50 CYPSAPOR 150
40122505N Pieza Dintel Ref, 95 Separador 150 CYPSAPOR N 1.200 X 250 X 50 GRAFITO N25
40123005 Pieza Dintel Ref, 94/95 CYPSAPOR 1.200 X 300 X 50 CYPSAPOR 150
40123005N Pieza Dintel Ref, 94/95 CYPSAPOR N 1.200 X 300 X 50 GRAFITO N25
40123505 Pieza Dintel Ref, 94 Separador 200 CYPSAPOR 1.200 X 350 X 50 CYPSAPOR 150
40123505N Pieza Dintel Ref, 94 Separador 200 CYPSAPOR N 1.200 X 350 X 50 GRAFITO N25
402516405 Pieza Tabica Separador 150 CYPSAPOR 250 X 164 X 50 CYPSAPOR 150
402516405N | Pieza Tabica Separador 150 CYPSAPOR N 250 X 164 X 50 GRAFITO N25
402521405 Pieza Tabica Separador 200 CYPSAPOR 250 X 214 X 50 CYPSAPOR 150
402521405N | Pieza Tabica Separador 200 CYPSAPOR N 250 X 214 X 50 GRAFITO N25
40800505 Pieza Suplemento Altura Hueco 150 CYPSAPOR 800 X 50 X 50 CYPSAPOR 150
40800505N Pieza Suplemento Altura Hueco 150 CYPSAPOR N 800 X 50 X 50 GRAFITO N25
40801005 Pieza Suplemento Altura Hueco 200 CYPSAPOR 800 X 100 X 50 CYPSAPOR 150
40801005N Pieza Suplemento Altura Hueco 200 CYPSAPOR N 800 X 100 X 50 GRAFITO N25
22201001 Prelosa Base Piscina 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 120 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 120
26201001 Prelosa Base Piscina 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 170 2.000 X 1.000 X 100 GRAFITO N25
30201001 Prelosa Base Piscina 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 220 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 220
33201001 Prelosa Base Piscina 2.000 X 1.000 X 100 CYPSAPOR 250 2.000 X 1.000 X 100 GRAFITO N25
40251225 Pieza Base Redondeo Angulo Esquinas PISCINA CYPSAPOR 250 X 1.200 X 250 CYPSAPOR 150
40251225N Pieza Base Redondeo Angulo Esquinas PISCINA CYPSAPOR N 250 X 1.200 X 250 GRAFITO N25
ML Complemento Piscina Desbordante
ML Complemento Piscina Desbordante
¢ —
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YPSABLOCK Piscinas Térmicas

Es un sistema que auna la estructura de la edificacion, los cerramientos y que cubre las necesidades
de aislamiento, segun las exigencias normativas que manan del Codigo Técnico de Edificacion y, mas
concretamente, del Documento Basico relativo al Ahorro de Energia (DB-HE).

S Qirpop
- o SESJ\KEI':LIDAD

1S0 9001

ES-1613/2000 engineered air
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Envolvente

illos Pasos de Montaje

Estructura:
1. Replanteo de la estructura.
2. Comprobacioén del replanteo de la estructura.

3. Colocacioén y anclaje mecanico de varillas
apoyadas en los separadores interiores de las
piezas.

4, Colocacion de varillas longitudinales sujecién
de varillas con alambre metalico (emparrillado
de la estructura).

5. Remontado de piezas Cypsablock

6. Hormigonado del interior de las piezas para su
compactacion.

7. Ajuste de piezas de esquina.
8. Finalizacién de la fase de hormigonado.

9. Empastado de piezas y zonas danadas
durante el transporte y montaje.

10. Colocacion de prelosa de EPS en la base,
mallazo y hormigonado. Opcional colocacion
de ML pieza redondeo de angulos del fondo.

il il g

;

Recubrimiento envolvente:

1.

Imprimacion de toda la superficie a
impermeabilizar Primer PS-300.

2. Sellado de juntas y uniones con Poliurea Fria

PS-1000.

3. Aplicacién de 2 a 2,5 Kg./m? de Poliurea Fria

PS-300.EPS en la totalidad de la superficie a
impermeabilizar.

4. Aplicacién de 0.300 gr./m? de pintura de

poliuretano alifatico PU-400 Flex, para
proteccion a los rayos U.V.

Opcional (acabado ceramico):

1.

Imprimacién de toda la superficie a alicatar con
Primer PS-300.

Espolvoreado de arena de silice sobre la
imprimacion en estado fresco.

Aplicacion de mortero de agarre.

Colocacion baldosa ceramica.
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istema CYPSAPOR SATE: Trasdosado
or el Exterior

N Detalle aplicacion de
¢Que es SATE? CYPSAPOR SATE
Es un sistema multicapa que
se aplica por la parte exterior
de la vivienda mediante
paneles de aislamiento
CYPSAPOR SATE revestidos
posteriormente, con acabados
decorativos de la fachada, con
una gran variedad de texturas

y colores a elegir.

SOPORTE

PANEL DE AISLAMIENTO

SISTEMA DE PROTECCION
DE PANELES

. . ACABADO DECORATIVO
Los paneles SATE necesitan estar debidamente

estabilizados antes de su aplicacion en obra, debido
a las contracciones de los materiales. Hay muchos
materiales y fabricantes en el mercado debido a la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos
gue marca la normativa de edificacion. Muchos fabricantes y paneles son portadores de un marcado CE
que es una directiva minima de requisitos en la produccién del panel. Este marcado no te asegura que no
tengas fisuras ni problemas a posteriori en el tiempo si estos paneles dilatan cuando ya estan colocados.

En CYPSA, ademas de cumplir requisitos minimos del marcado CE, nos hemos certificado por AENOR para
asegurar a nuestros clientes un producto fabricado bajo estandares de aseguramiento de la calidad.

¢Como se Colocan?

Este sistema de aislamiento por el exterior se puede colocar sobre R

la mayoria de soportes habituales, tanto en rehabilitacién, como en Aislante Térmico | | Aislante Térmico | | Afslante Térmico W
020/003531 020/003532 020/003533

obra nueva.

Sobre el soporte se colocan los paneles CYPSAPOR SATE que van adheridos y fijados con unas espigas de
anclaje, realizdndose este proceso en dos fases, una de adhesion y otra de fijacidon con espigas.

Posteriormente, se coloca una capa de proteccion sobre éstos con una malla de refuerzo, este proceso se
realiza en dos etapas para garantizar la correcta proteccion.

PANELES CYPSAPOR SATE DURANTE SU COLOCACION EDIFICIO ACABADO CON PANELES CYPSAPOR SATE

'AJ-

TKSA& . ;‘q‘:m" |
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Informacion Técnica Placas

CYPSAPOR SATE
LARGO ANCHO ESPESOR 2 PANELES M2 X
S W/MK (mm.) (mm.) (mm.) i XPAQ. PAQUETE 5as
16105002 0,037 1.000 500 20 0,5 60 30,00 0,55 1.8
16105003 0,037 1.000 500 30 0,5 40 20,00 0,80 1.3
16105004 0,037 1.000 500 40 0,5 30 15,00 1,05 1.0
16105005 0,037 1.000 500 50 0,5 24 12,00 1,35 0,7
16105006 0,037 1.000 500 60 0,5 20 10,00 1,60 0,6
16105007 0,037 1.000 500 70 0,5 16 8,00 1,85 0,5
16105008 0,037 1.000 500 80 0,5 14 7,00 2,15 0,5
16105009 0,037 1.000 500 90 0,5 12 6,00 2,40 0.4
16105010 0,037 1.000 500 100 0,5 12 6,00 2,70 0.4
16105012 0,037 1.000 500 120 0.5 10 5,00 3,20 03
16105014 0,037 1.000 500 140 0,5 8 4,00 3,75 03
16105016 0,037 1.000 500 160 0,5 7 3,50 4,30 0,2
16105018 0,037 1.000 500 180 0,5 6 3,00 4,85 0,2
16105020 0,037 1.000 500 200 0,5 6 3,00 540 0,2
16105022 0,037 1.000 500 220 0,5 4 2,00 5,95 0,2
LARGO ANCHO ESPESOR 2 PANELES Mz X
S W/MK (mm.) (mm.) (mm.) & XPAQ. PAQUETE
16106002 0,037 1.000 600 20 0,6 60 36,00 0,50 20
16106003 0,037 1.000 600 30 0,6 40 24,00 0,80 13
16106004 0,037 1.000 600 40 0,6 30 18,00 1,05 1,0
16106005 0,037 1.000 600 50 0,6 24 14,40 1,35 0,7
16106006 0,037 1.000 600 60 0,6 20 12,00 1,60 0,6
16106007 0,037 1.000 600 70 0,6 16 9,60 1.85 0,5
16106008 0,037 1.000 600 80 0,6 14 8,40 2,15 0,5
16106009 0,037 1.000 600 90 0,6 12 7.20 2,40 0.4
16106010 0,037 1.000 600 100 0,6 12 7,20 2,70 0.4
16106012 0,037 1.000 600 120 0,6 10 6,00 3,20 03
16106014 0,037 1.000 600 140 0,6 8 4,80 3,75 03
16106015 0,037 1.000 600 150 0,6 8 4,80 4,05 0,2
16106016 0,037 1.000 600 160 0,6 7 4,20 4,30 0,2
16106018 0,037 1.000 600 180 0.6 6 3,60 4,85 0,2
16106020 0,037 1.000 600 200 0,6 6 3,60 5,40 0,2
16106022 0,037 1.000 600 220 0,6 4 2,40 595 0,2
SATE W/MK LARGO ANCHO ESPESOR M2 PANELES M2 X RT U
GRAFITO (mm.) (mm.) (mm.) XPAQ. PAQUETE
15106002N 0,032 1.000 600 20 0,6 60 36,00 0,60 1,7
15106003N 0,032 1.000 600 30 0,6 40 24,00 0,90 1.1
157106004N 0,032 1.000 600 40 0,6 30 18,00 1,25 0,8
15106005N 0,032 1.000 600 50 0,6 24 14,40 1,55 0,6
157106006N 0,032 1.000 600 60 0,6 20 12,00 1,85 0,5
15106007N 0,032 1.000 600 70 0,6 16 9,60 2,15 0,5
15106008N 0,032 1.000 600 80 0,6 14 8,40 2,50 0.4
157106009N 0,032 1.000 600 90 0,6 12 7,20 2,80 0,4
157106010N 0,032 1.000 600 100 0,6 12 7,20 3,10 0,3
15106012N 0,032 1.000 600 120 0,6 10 6,00 3,75 03
15106014N 0,032 1.000 600 140 0,6 8 4,80 4,35 0.2
157106015N 0,032 1.000 600 150 0,6 8 4,80 4,65 0,2
16106016 0,037 1.000 600 160 0,6 7 4,20 4,30 0,2
16106018 0,037 1.000 600 180 0,6 6 3,60 4,85 0,2
16106020 0,037 1.000 600 200 0,6 6 3,60 540 0,2
16106022 0,037 1.000 600 220 0,6 4 2,40 595 0,2
12 -




Elementos del Sistema SATE
Paneles aislantes CYPSAPOR SATE.

Mortero adhesivo.

Fijaciones mecanicas.

Perfiles de arranque y remates.
Revestimiento base.

Malla de refuerzo.
Revestimiento de acabado.

Las placas CYPSAPOR SATE para su colocacion
como aislamiento por el exterior de los edificios,
estan homologadas por AENOR con las siguientes
clasificaciones:

Cypsapor 75: A = 0.037 W/mK
Cypsapor 85: A = 0.036 W/mK
Cypsapor N: A = 0.032 W/mK.

Caracteristicas de los Paneles
CYPSAPOR SATE de Poliestireno
Expandido

De los elementos que constituyen el sistema,
los paneles aislantes desempenan una misién
fundamental aunque en el coste total de estos
sistemas tienen muy poco peso.

El poliestireno expandido es un material que se
puede presentar en una amplia gama de formatos
y calidades; pero para esta aplicacion no vale
cualquier material sino que deben reunir una serie
de caracteristicas minimas segun lo establecido en
las normas de alcance europeo UNE-EN:

UNE-EN 13163 establece las caracteristicas,
especificaciones de los productos de poliestireno
expandido y los métodos de ensayo para su
verificacion.

UNE-EN 13499 establece las especificaciones para
los sistemas compuestos de aislamiento térmico
exterior (SATE) basados en poliestireno expandido.

Requisitos Minimos Establecidos en
la Norma UNE EN 13499

Se requiere un nivel minimo de resistencia a la
traccion que garantice que el sistema pueda
soportar las solicitaciones mecanicas entre las que
se incluye la accion de la succién del viento.

Especificaciones para su proyecto en:

http://www.cypsa.es/construccion/
aislamiento-exterior/




2. Forjados

GESTION
DE LA CALIDAD

1509001
ES-1613/2000

EL SISTEMA DE FORJADO CYPSATHERM es un tablero aislante a base de Poliestireno expandido
(EPS), cuyo montaje sobre sistema de encofrado permite formar una superficie continua nivelada que
soporta, en la parte superior, piezas de aligeramiento para construir forjados hormigonados «in situ»,
unidireccionales, reticulares y losas macizas.

2.1. Forjados CYPSATHERM PLUS

La particularidad del sistema se halla en los perfiles metélicos que lleva el tablero insertados en su parte
inferior con la funcién de soporte para la fijacion de techos continuos a base de placas de yeso laminado
(tanto directos como suspendidos).

Los perfiles estdn separados 40 cm. y tienen una superficie punteada para facilitar la fijacion directa de las
placasy los distintos sistemas de techos suspendidos, asi como para facilitar la fijacion de las instalaciones 'y
los canales de la tabiqueria seca.

La principal ventaja de este sistema de forjados es el ahorro en mano de obra por la rapidez de ejecucion.
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Composicion del Forjado:

El sistema se compone de diversas composiciones:

Forjado Unidireccional

Intereje: 70 cm.

Forjados

CYPSATHER.

Bovedilla maciza de 580 X 1.000 X Canto Variable (la bovedilla se embebe en el tablero 30 mm.).

Anchos de nervio: 12y 15 cm.

TABLERO.
VISTA INFERIOR.
80X 70 cm.
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TABLERO.
VISTA SUPERIOR.
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PLACA DE VIGAS.
VISTA INFERIOR.

PLACA DE VIGAS.
VISTA SUPERIOR.

TABLERO. VISTA LATERAL.
AISLAMIENTO BAJO NERVIO 3 cm.
ALTURA TOTAL 110 mm.

PLACA DE VIGAS. VISTA LATERAL.



Forjados

ALIGERADOS

Forjados

CYPSATHER.

Forjado Reticular
Reticula: 80 X 80 cm.

Anchos de nervio:
12,14y 16 cm.

Canto variable.

TABLERO.
VISTA LATERAL.
AISLAMIENTO BAJO NERVIO 3,5 cm.

TABLERO.

TABLERO. VISTA SUPERIOR.

VISTA INFERIOR.
80 X 80 cm.

B " P ¥ Y 7
BP9 Y ¥
2 %99y ¥y
222" AN

- ks
- s
-~ -
-~ ow
-~
- o
- »
L

‘T YTYT YTy

PLACA DE ABACOS.
VISTA LATERAL.

PLACA DE ABACOS.
VISTA SUPERIOR.

PLACA DE ABACOS.
VISTA INFERIOR.
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Losa maciza
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PLACA DE LOSA. VISTA INFERIOR. PLACA DE LOSA. PLACA DE LOSA.
80 X80 cm. VISTA SUPERIOR. VISTA LATERAL.

Ficha Técnica de Conformidad con el CTE

)
Sistema de forjados ligeros aislantes a base de poliestireno expandido (EPS) formado por un TABLERO
gue se combina con la pieza de aligeramiento correspondiente (bovedillas o casetones) y una PLACA

para las zonas macizas (bajo vigas y capiteles). El acabado del sistema varia en funcién del sistema de
revestimiento de techos.

El Tableroy la Placa tienen insertados en su zona inferior un perfil de acero galvanizado en forma de
«omegan» para facilitar y reducir costes en el montaje de techos y tabiques de placa de yeso laminado (PYL).

Aplicaciones

Se aplica en forjados unidireccionales, reticulares y losas que tengan
previsto la construccion de techos y tabiques a base de
placa de yeso laminado (PYL).



Forjados

ALIGERADOS

Dimensiones Disponibles:

DESCRIPCION / REFERENCIA

ANCHO
DE NERVIO

Forjados

CYPSATHER

INTEREJE

O RETICULA

SUPERFICIE

Tablero CYPSATHERM PLUS Unidireccional

Ref. 30200201M

Ref. 30200189M-N12/15 12y 15cm. 70 cm. 70 X 80 cm.
Tablero CYPSATHERM PLUS Reticular
Ref. 30200200M-N12/14/16 12,14y 16 cm. 80X 80cm. 80 X80 cm.
Placa de Losa unidireccional CYPSATHERM PLUS

— — 140 X 50 cm.
Ref. 30200190M
Placa de Losa reticular CYPSATHERM PLUS _ _ 80 X 80 cm.

arquitectonico y la altura libre entre forjados.

El Tablero aporta 5 cm. al canto estructural que hay que descontar del canto de la bovedilla o el casetdn. El sistema cuenta con una capa
continua de 3 cm. (en el caso unidireccional) y 3,5 cm. (en el caso reticular y losa) de poliestireno expandido (EPS) para rotura del puente
térmico bajo los nervios, las vigas y capiteles del forjado respectivamente, que debe tenerse en cuenta a la hora de disefar el canto

Especificaciones Técnicas

Aligeramiento Estructural:

El sistema de forjados CYPSATHERM se caracteriza por su ligereza, lo que repercute en el ahorro en las

cuantias de acero y hormigon de la estructura.

A modo de ejemplo, los forjados reticulares Cypsatherm suponen un ahorro de armadura promedio de

—

4 Kg./m?y los unidireccionales de 1,5 Kg./m2

18



Tabla Comparativa de Pesos Propios:

PESOS PROPIOS (KG./M?) SISTEMA FORJADOS CYPSATHERM

Tipo de Forjado Canto (cm.) Hormigén Arlita /Ceramica | EPS (Poliestireno)
20+5 312 285 214
UNIDIRECCIONAL 22+5 524 296 225
Intereje 70 cm. 25+5 365 337 236
Nervio 12 cm. 30+5 394 366 259
35+5 427 397 281
20+5 330 304 235
UNIDIRECCIONAL 22+5 345 318 246
Intereje 70 cm. 25+5 388 361 263
Nervio 15 cm. 30+5 423 395 290
35+5 461 4372 318
25+5 434 389 302
RETICULAR 30+5 492 446 337
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 572 504 373
Nervio 12 cm.
40+5 652 561 408
25+5 454 471 328
RETICULAR 30+5 516 473 369
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 599 534 409
Nervio 14 cm.
40+5 680 594 450
25+5 473 4372 353
RETICULAR 3045 541 509 399
Reticula 80 X 80 cm.
. 35+5 621 570 [viva
Nervio 16 cm.
40+5 713 630 490

WWW.CYPSA.ES
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Forjados

ALIGERADOS

Forjados

CYPSATHER

Aislamiento Térmico:

R: Resistencia Térmica del Sistema FORJADOS CYPSATHERM: R > 2 m?2K/W.

U: Transmitancia Térmica del Sistema FORJADOS CYPSATHERM: U < 0,5 W/m?2K.
(Conforme a la norma de célculo UNE-EN-ISO-6946).

Las prestaciones térmicas son comunes en las variantes de FORJADOS CYPSATHERM. Se alcanzan gracias
a la capa continua de poliestireno expandido para rotura del puente térmico bajo los nervios, las vigas y
abacos de los distintos forjados.

Los cerramientos sujetos a exigencia de Ahorro de Energia en el CTE (DB-HE1) son muros, cubiertas y
suelos. Las exigencias en materia de transmitancia térmica maxima (U) van en funcion de la zona climatica.

HE-1 U Valores de transmitancia limite:

Los edificios deben disponer de una envolvente térmica que limite sus necesidades de energia primaria en
funciondelazonaclimatica,suusoysucompacidad, recomendamos CYPSAPOR SATEo MUROS CYPSABLOCK.

TRANSMITANCIA POR ELEMENTOS (U, ) a A B C D E
Trasmitancia Térmica de Muros y Elementos en Contacto con el Terreno 135 125 100 | 075 | 060 | 055
[W/mzK]

Trasmitancia Térmica de Cubiertas y Suelos en Contacto con el Terreno 120 | 080 | 065 | 050 | 040 | 035
[W/m2.K]

Muros, Suelos y Cubiertas en Contacto con Espacios no Habitables o con 090 | 080 | 075 | 070 | 065 | 059
el Terreno [W/m2-K]

Trasmitancia Térmica de Huecos [W/mzK] 570 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50
Permeabilidad al Aire de Huecos [m?/h.m?] Clase CTE HE1 2019 2 2 2 3 3 3

Valores Orientativos de Transmitancia:

TRANSMITANCIA POR ELEMENTOS (U

Iim)

ZONA CLIMATICA DE INVIERNO

a

A

C

D

Muros y Suelos en Contacto con el Aire Exterior, Um, Us 056 | 050 | 038 | 029 | 027 | 023
Cubiertas en Contacto con el Aire Exterior, Uc 050 | 044 | 033 | 023 | 022 | 019
Elementos en Contacto con Espacios no Habitables o con el Terreno, Ut 080 | 080 | 069 | 048 | 048 | 048
Huecos (Conjunto de Marco, Vidrio y, en su Caso, Cajon de Persiana), U" 2,7 2,7 2,0 2,0 16 15
Los valores de esta tabla son para la intervencion en la globalidad del edificio, es decir, para edificios nuevos con
intervenciones sobre edificios existentes que afecten a a la globalidad de la «<envolvente términa» (>25%).

Los valores anteriores presuponen un correcto tratamiento de los puentes térmicos.

ZONA CLIMATICA a A B C D E

Cubiertas Planas e Inclindas (cm.) 4ab 5a7 7al10 1Tal4 12a15 14a17
Suelos (cm.) 3ab 3ab 4a5b 5a7 5a7 6a8
Nota: Rango de espesores para productos con A ={0,031 - 0,036} W/mK.
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Ejemplo de Cubierta:

ELEMENTO ES(ZE:)OR CONR’le/Cr;I:\KI;DAD RE(S'\’I:L%?IA

Tejado 3 0.8 0,038
Mortero 2 1.4 0,014
Forjado CYPSATHERM 25 ggi? 8:2
Camara de Aire 5 0,200
Techo PYL 15 0,57 0,026
R Superficial 0,140

R (M2K/W) 2,82

U (W/m?K) 0,35

Ejemplo de Suelo en Contacto con Local no Calefactado:

ESPESOR CONDUCTIVIDAD RESISTENCIA
ELEMENTO (cm)) (W/m-K) (M2K/W)

Solado Ceramico 2 08 0,025
Mortero Nivelacion 5 1.4 0,36
Forjado CYPSATHERM 25 88;6 ggg
Techo PYL 15 0,57 0,026
R Superficial 0,140

R (M*K/W) 2,63

U (W/m2K) 0,38
Para este ejemplo se deduce que el Forjado CYPSATHERM cumple las exigencias térmicas en todas las zonas climaticas.

i - XN
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Forjados

Aislamiento Acustico:

CYPSATHERM PLUS RUIDO AEREQ (R) RUIDO DE IMPACTO (L)
Forjado Base (300 Kg./m?). Sin Techo 49 dB (49 dBA) 82 dB (86 dBA)
Forjado Base + TECHO DIRECTO (PYL). Sin Camara de Aire 57 dB (56 dBA) 69 dB (74 dBA)
Forjado Base + TECHO (PYL). Cdmara de Aire de 15 mm. 58 dB (58 dBA) 68 dB (72 dBA)
Forjado Base + TECHO (PYL). Cdmara de Aire de 15 mm. y doble PYL 60 dB (59 dBA) 64 dB (69 dBA)

PYL: Placa de Yeso Laminado.
Forjado Base: Unidireccional. Canto 25+5 cm. Capa de nivelacién 5 cm.
Ensayos de laboratorio. APPLUS.Exigencias de NBE-CA88: R > 45 dBA y L< 80 dBA.

Las exigencias del CTE en esta materia se situUan entorno a un minimo de 50 dB a ruido aéreo y un maximo
65 dB a ruido de impacto.

Mientras que las distintas combinaciones son seguras y CUMPLEN la exigencia de aislamiento a ruido
aéreo, en materia de ruido de impacto sera necesaria la colocacién de un suelo flotante minimo
(CYPSAPOR ACCOUSTICY).

Resistencia al Fuego:

La resistencia al fuego de los forjados de hormigdn depende de la geometria del forjado y la disposicion
del armado en los nervios. La hormativa especifica (EHE / Codigo Técnico de la Edificacion) recoge las
condiciones de estos forjados en los casos mas desfavorables:

RESISTENCIA ANCHO DE NERVIO MIiNIMO (B min.)/ ESPESOR MiNIMO H, (mm.)
AL FUEGO DISTANCIA AL EJE EQUIVALENTE MiNIMA (Amin) () pE LA LOSA SUPERIOR DE
NORMALIZADO 1 2 3 HORMIGON (H,) (**)

R-30 (EF-30) 80/20 120/15 200/10 60
R-60 (EF-60) 100/30 150/25 200/20 70
R-90 (EF-90) 120/40 200/30 250/25 80
R-120 (EF-120) 160/50 250/ 40 300/25 100
R-180 (EF-180) 200/70 300/60 400/55 120
R-240 (EF-240) 250/90 350/75 500 /70 150

El sistema de Forjados CYPSATHERM dispone de diferentes anchos de nervio para satisfacer las exigencias
en esta materia, por tanto, CUMPLE las exigencias del CTE en resistencia al fuego.
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ANCHO DE NERVIO

Tablero CYPSATHERM Unidireccional 12y15cm.

Tablero CYPSATHERM Reticular 12, T4y 16 cm.

Placa de Losa —

La Resistencia al fuego de los forjados también puede establecerse mediante ensayo segin norma
UNE-EN-1363 en vigor. Los sistemas de forjado CYPSATHERM tienen una Resistencia al Fuego MINIMA de
120 minutos sin ningun revestimiento - RF-120.

(Conforme a ensayo realizado en LICOF. Forjado Unidireccional. Nervio 12 cm. Canto 25 +5).

Reaccioén al Fuego:

La clasificacion de los Forjados CYPSATHERM es B-s1, d0 en sus dos aplicaciones finales de uso (techo
directo y techo suspendido), con un nivel de proteccion EI-60 para el techo descolgado de placa de yeso
laminado.

La exigencia para edificacion residencial es €-s3 d0y en los casos de espacios ocultos, se exige que el
revestimiento tenga un nivel de proteccion minimo EI30.

Por tanto, los Forjados CYPSATHERM CUMPLEN las exigencias de reaccion al fuego del CTE.

(Conforme a ensayos realizados en APPLUS).

Resistencia Mecanica:

Esta caracteristica afecta a la seguridad del montaje de techos de placa de yeso laminado en el sistema
CYPSATHERM, asi como a las posibilidades de cuelgue de objetos del techo.

Las especificaciones de los sistemas de techo de placa de yeso laminado son validas cuando la carga
se puede colgar de la placa. En caso de que se recomiende fijar en el perfil, el sistema CYPSATHERM PLUS
tiene una resistencia a tracciéon de 20 Kg.ffijacion.

(Conforme a ensayos realizados en APPLUS).

Acabado de Techos:

Los acabados del FORJADO CYPSATHERM PLUS son los propios de los techos a base de placa de yeso
laminado.
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Fases de ejecucion de un forjado
ligero CYPSATHERM

1. Montaje de encofrado de toda la superficie,
instalacion de puntales, sopandas y tableros de
madera (Fig. 1).

2. Colocacion de la placa CYPSATHERM en zonas de
vigas, capiteles y pilares. Colocacion de armaduray
esperas (si hay pilares para forjado superior) sobre las
placas (Figs. 2-2a).

3. Colocacion del tablero CYPSATHERM en las
cuadriculas restantes que ha marcado
la placa CYPSATHERM en toda la
superficie. El ajuste de medidasy
recortes se realiza con serrucho o radial
(Fig. 3).

4, Colocacion de la bovedilla-casetéon
CYPSAPOR sobre los tableros
CYPSATHERM (Fig. 4).

5. Colocacién de mallazo, redondos,
aviones en toda la superficie. Instalacion
de los tubos de preinstalacion de las
tuberias de saneamiento y soportes de
pilares de hierro, en caso de requerirlo
el proyecto (Figs. 5y 6).

6. Hormigonado completo del
forjado con vibrado y fratasado
(Figs. 7-7a-8).

7. Colocacidon de anclajesy piezas
de anclaje para portes y redes de
seguridad laterales en hormigdn
humero para seguridad del
siguiente forjado (Fig. 8).

g | P

it

8. Retirada alos 7 dias de los i
tableros de madera del
encofrado inicial, a excepcion de

las sopandas (punto 1) (Fig. 9).

9. Sielsistema colocado es
CYPSATHERM Plus, disponer de las
omegas inferiores y utilizar horquillas
recomendadas para fijar directamente
el techo descolgado de PYL (Fig. 10).
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orjados YESOLINE y YESOLINE PLUS

El montaje de este sistema de Forjado YESOLINE también es sumamente sencillo y rapido de instalar.
Se adapta a cualquier estructura y a cualquier canto de forjado. Tiene el mismo montaje que los forjados
CYPSATHERM Plus, tanto para techos con enlucido de yeso, como Sistema Yesoline Plus con omegas
insertos para descolgar los techos de Yeso laminado.

La matriz de puntos de encaje que crea el tablero inferior, permite el encaje de las piezas de aligeramiento
de forma «libre», segun la geometria deseada en cada caso, con la Unica limitacion que introduce la
necesidad de modular dicha geometria al paso del tapiz (distancia entre ejes de puntos de encaje
consecutivos). Esto permite la construccion, con una unica tipologia de tablero, de cualquier ancho de
nervio.

Las caracteristicas principales de los dos componentes fundamentales del sistema YESOLINE son las
siguientes:

Panel Tapiz Aislante

Tablero aislante de EPS que dispone de machihembrados laterales para su unidon a los tableros contiguos,
encajes superiores para su unioén a la pieza de aligeramiento superior.

Piezas de Aligeramiento de EPS

Se unen por encaje al tablero inferior y que con su geometria definen la estructura resistente de hormigon
armado del forjado: estan disponibles los casetones de planta cuadrada para forjados reticulares (caseton
entero, medio y cuarto) y bovedillas de planta rectangular, para forjados unidireccionales.

La estructura interior de las piezas de aligeramiento consiste en una reticula de nervios de EPS destinados
a aportar la rigidez y resistencia requeridas a estos componentes durante la fase de ejecucién del forjado
(transporte, manipulacion, tareas de ejecucion sobre el forjado y peso del hormigdn fresco).

Este sistema se monta manualmente (por encaje entre piezas) sobre la superficie de encofrado del forjado
y define la geometria de nervios y losas que, una vez colocadas las armaduras pertinentes, constituira la
estructura resistente de hormigdén armado del forjado.

DIMENSIONES

TIPO DE FORJADO LAMBDA CYPSAPOR RT

REFERENCIA DESCRIPCION

(mm.)
30200078-45 Placa Tapiz 1.000 X 1.200 X 45 | Unidireccional/Reticular 0,036 100 1,25
30200079-20 | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 200 Unidireccional 0,036 100 5,70
30200079-25 | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 250 Unidireccional 0,036 100 7.10
30200079-30 | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 300 Unidireccional 0,036 100 8,55
30200080-20 | Casetdn Moldeado 680 X 680 X 200 Reticular 0,036 100 5,70
30200080-22 | Caseton Moldeado 680 X 680 X 220 Reticular 0,036 100 6,25
30200080-25 | Casetén Moldeado 680 X 680 X 250 Reticular 0,036 100 710
30200080-30 | Casetdn Moldeado 680 X 680 X 300 Reticular 0,036 100 8,55
30200078-45N Placa Tapiz 1.000 X 1.200 X 45 Unidireccional/Reticular 0,029 N25 155
30200079-20N | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 200 Unidireccional 0,029 N25 6,85
30200079-25N | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 250 Unidireccional 0,029 N25 8,60
30200079-30N | Bovedilla Moldeada 900 X 580 X 300 Unidireccional 0,029 N25 10,30
30200080-20N | Caseton Moldeado 680 X 680 X 200 Reticular 0,029 N25 6,85
30200080-22N | Caseton Moldeado 680 X 680 X 220 Reticular 0,029 N25 7,55
30200080-25N | Caseton Moldeado 680 X 680 X 250 Reticular 0,029 N25 8,60
30200080-30N | Caseton Moldeado 680 X 680 X 300 Reticular 0,029 N25 10,30
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PANEL TAPIZ CON BOVEDILLA PANEL TAPIZ CON CASETON RETICULAR.

UNIDIRECCIONAL.

COLOCACION DE LAS BOVEDILLAS COLOCACION DE LOS CASETONES
UNIDIRECCIONALES ALINEADAS RETICULARES ALINEADOS
SOBRE EL TAPIZ MANTENIENDO LA SOBRE EL TAPIZ MANTENIENDO LA
DISTANCIA DE LOS NERVIOS INDICADOS DISTANCIA DE LOS NERVIOS INDICADOS
EN EL PROYECTO. EN EL PROYECTO.

Usos a Los que Esta Destinado

Este sistema esta concebido para:

Facilitar el encofrado y la ejecucién de la geometria resistente del forjado de hormigén armado. El
sistema no actua como superficie inferior o lateral de encofrado del forjado, para ello deben emplearse
los métodos de encofrado y apuntalamiento habituales, sobre los que arranca el sistema.

Aligerar la masa superficial del forjado y, por consiguiente, minimizar la cantidad de armadura necesaria.

Contribuir al aislamiento térmico del forjado gracias a que se evitan los puentes térmicos a nivel de los
elementos estructurales del forjado, que quedan cubiertos por la capa continua de tableros de EPS.

Permitir y facilitar la unién y la ejecucidon de los sistemas de acabado del espacio inferior: revestimientos
de techo y sistemas de tabiqueria sobre perfilerias metalicas con placas de yeso laminado.

Contribuir al aislamiento acustico del forjado, en particular frente al ruido de impactos, gracias a que

el sistema supone la introduccidon de una capa continua de EPS en el forjado, que interrumpe la
conexion entre las partes rigidas del mismo (estructura de hormigén armado y revestimientos y tabiques
inferiores).

Contribuir al aislamiento acustico de los tabiques unidos al forjado, ya que se trata de una unién no rigida
entre los tabiques y el forjado.
Limitaciones de Uso

La geometria longitudinal u ortogonal de los elementos de aligeramiento del sistema YESOLINE esta
concebida para la construccion de forjados de planta ortogonal, si bien el sistema también permite la
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construccion de forjados de planta no ortogonales. En
este caso es preciso cortar en obra los elementos de
aligeramiento con la geometria propia de la planta
del edificio.

Asimismo, si el forjado se modula a la dimensién
del modulo del aligeramiento (pieza de
aligeramiento+nervio), no serd necesario realizar
ningun corte.

Siempre que deban realizarse cortes, estos deberan
respetar el paso entre tetones, de modo la pieza

de aligeramiento y el tapiz sigan encajando,
manteniendo la continuidad del aligeramiento.

Cuando el tabique inferior unido a un forjado
ejecutado con el sistema YESOLINE tenga
determinados requisitos de separacion, deberan
adoptarse soluciones constructivas especificas. Por
ejemplo: Si el tabique de la planta inferior debe
cumplir requisitos de resistencia al fuego, este
tabique debera unirse a los nervios del forjado, ya que
la solucion de unién al EPS del sistema YESOLINE no
es en este caso adecuada.

Acabados de Techos

EL acabado habitual de este sistema es un enlucido
de yeso.

La adherencia de la capa de yeso al forjado YESOLINE
esta garantizada por los multiples puntos de union al
hormigdn que pasa a través de los agujeros del tapiz.

Estos puntos de unidn garantizan el correcto comportamiento mecanico del enlucido, evitando la
aparicion de fisuras.

Especificaciones del Sistema YESOLINE

Aislamiento Térmico:
R: Resistencia Térmica del Sistema YESOLINE: R > 2,40 m2K/W.

U: Transmitancia Térmica del Sistema YESOLINE: U < 0,42 W/ m2K.
Conforme a la norma de célculo UNE-EN-ISO-6946.

Las prestaciones térmicas del sistema YESOLINE se alcanzan gracias a la capa continua de poliestireno
expandido para rotura del puente térmico bajo los nervios, las vigas y abacos de los distintos forjados.

Los cerramientos sujetos a exigencia de Ahorro de energia en el CTE (DB-HE1) son muros, cubiertas y
suelos.

Las exigencias en materia de transmitancia térmica maxima (U) son funcion de la zona climatica.

ZONA CLIMATICA

Umax Cubiertas

Umax Suelos

WWW.CYPSA.ES
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Forjados

ALIGERADOS

Forjados

CYPSATHER

Ejemplo de suelo en contacto con local

Ejemplo de cubierta: no calefactado:
ESPESOR CONDUCTIVIDAD RESISTENCIA ESPESOR CONDUCTIVIDAD RESISTENCIA
ELEMENTO ELEMENTO
(cm.) (W/mK) (M*K/W) (cm.) (W/mK) (M>K/W)
Tejado 3 08 0,038 Solado Ceramico 2 08 0,025
Mortero 2 14 0.014 Mortero Nivelaci. 5 1.4 0,036
Forjado YESOLINE 25 — 2,400
Forjado YESOLINE 25 — 2,400
Camara de Aire 5 - 0,200
Techo Yeso 15 057 0,026 Techo YESO 15 0.57 0.026
R Superficial - — 0.140 R Superficial - - 0.140
R (M2K/W) 2,82 R (M2K/W) 2,63
U (W/m2K) 0,35 U (W/m2K) 0,38
Aislamiento Acustico:
AISLAMIENTO A AISLAMIENTO A
FORJADO DE POLIESTIRENO (YESOLINE) RUIDO AEREO (R) RUIDO DE IMPACTO (L)
Forjado Base (300 Kg./m?). Sin Techo 48 dB (47,8 dBA) 91 dB (94 dBA)
Forjado Base + TECHO DE YESO 49 dB (49,6 dBA) 79 dB (85 dBA)
Forjado Base: Unidireccional. Canto 25+5 cm. Capa de nivelacion 5 cm.

Puesta en Obra del Sistema YESOLINE

Transporte y Acopio en Obra: El peso reducido de las piezas de poliestireno expandido permite un transporte y
una descarga en obra sencillos y rapidos.

Movimiento y Manipulacién en Obra: La distribucion del material en obra se realiza de forma sencilla, rapida 'y
segura. La utilizacion de medios auxiliares y mano de obra en esta fase es minima.

Disposicion del Sistema de Encofrado: En esta fase hay que evitar imperfecciones en el sistema de encofrado,
zonas con roturas o deformaciones.

Replanteo del Tablero: En primer lugar, se coloca el tapiz y se replantean las zonas macizas, posteriormente se
colocan las piezas del sistema YESOLINE en la zona aligerada.

Corte de las Piezas: El corte de las piezas del sistema YESOLINE se realiza facilmente con sierra sencilla.

Colocacion de las Piezas de Aligeramiento: La colocacion de las piezas de aligeramiento es sencilla: las piezas
de poliestireno expandido estan disefiadas para entrar ajustadas en la placa inferior del sistema de modo que no
se muevan ante la accion del viento.

Colocacién de Armadura: El sistema permite la colocacion de armaduras de forma sencilla con separadores
adecuados a la normativa vigente que garantizan el recubrimiento minimo.

Hormigonado: A la hora de hormigonar hay que tener en cuenta que el EPS no absorbe agua, por ello hay que
evitar el riego previo al hormigonado que se efectla en otros sistemas. El vertido del hormigdn se ejecuta de
forma tradicional asegurandose del correcto vibrado de los nervios.

Desencofrado: En el momento en que la Direccion Facultativa considera que el forjado tiene la resistencia suficiente
(habitualmente pasados 3 0 4 dias) se puede proceder a retirar el sistema de encofrado sin el uso de desencofrantes
puesto que no ha existido en ningln momento contacto entre el hormigdén y los tableros de encofrado.
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3. Piezas Aligerantes y Frentes de Forjado

Las Piezas aligerantes para forjados tienen la funcidon de elementos de entrevigado para la ejecucion de
forjados unidireccionales ya sea con viguetas o semi viguetas prefabricadas o con nervios hormigonados

«in situ».
Su composicidn maciza y compacta las dota de excelentes prestaciones para el efecto tambor de las piezas

ahuecadas interiormente.

DENSIDAD REACCION

TIPO DE INTEREJE ANCHO LARGO
VIGA/VIGUETA (cm.) (mm.) (cm.) NOMINAL AL FUEGO
Hormigodn 70 620 1.000 200/220/250/300/350
Hormigdn 60 520 1.000 200/220/250/300/350 | 10Kg./m? Euroclase E
Metaélica 70 675 1.000 200/220/250/300/350
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Forjados

ALIGERADOS

HORMIGON 70 ENTRE EJES

ANCHO LARGO ESPESOR EURO-
(mm.)

REF.

(mm.)

Forjados

CYPSATHER

UDS.

(mm.) CLASE XPAQ

Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 170 mm. | 41621017 620 1.000 170 E 7 4,34
Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 200 mm. | 41621020 620 1.000 200 E 6 372
Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 220 mm. | 41621022 620 1.000 220 E 5 3,1

Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 250 mm. | 41621025 620 1.000 250 E 4 2,48
Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 300 mm. | 41621030 620 1.000 300 E 4 2,48
Pieza Aligerante Forjados 620 X 1.000 X 350 mm. | 41621035 620 1.000 350 E 4 2,48

HORMIGON 60 ENTRE EJES

ANCHO LARGO

(mm.)

(mm.))

ESPESOR EURO- UDS.
(mm.) CLASE XPAQ

Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 170 mm. | 41521017 520 1.000 170 E 7 3,64
Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 200 mm. | 41521020 520 1.000 200 E 6 312
Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 220 mm. | 41521022 520 1.000 220 E 5 2,6
Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 250 mm. | 41521025 520 1.000 250 E 4 2,08
Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 300 mm. | 41521030 520 1.000 300 E 4 2,08
Pieza Aligerante Forjados 520 X 1.000 X 350 mm. | 41521035 520 1.000 350 E 4 2,08

ANCHO LARGO ESPESOR EURO- UDS.
HIERRO 70 ENTRE EJES (mm.) (mm) (mm.) CLASE XPAQ.
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 170 mm. | 41621017 675 1.000 170 E 7 4,73
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 200 mm. | 41621020 675 1.000 200 E 6 4,05
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 220 mm. | 41621022 675 1.000 220 E 5 3,38
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 250 mm. | 41621025 675 1.000 250 E 4 2,70
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 300 mm. | 41621030 675 1.000 300 E 4 2,70
Pieza Aligerante Forjados 675 X 1.000 X 350 mm. | 41621035 675 1.000 350 E 4 2,70

Frentes de Forjado

Para eliminar los Puentes térmicos que se crean en el encuentro de las fachadas con los Forjados, debido a
la disminucién o ausencia de aislamiento en las mismas.

Su colocacion puede realizarse o bien, previamente al hormigonado del forjado, fijandolo a la fachada con
ayuda de las colas de milano o a «posteriori», mediante tacos de sujecion.

coDIGo/REFERENCIA RGO ANGHO  EsPEson  LAMEDA
15123003N 1.200 300 30 0,032 0,90
15123004N 1.200 300 40 0,032 1,25
15123005N 1.200 300 50 0,032 1,55
15123503N 1.200 350 30 0,032 0,90
15123504N 1.200 350 40 0,032 1.25
15123505N 1.200 350 50 0,032 1,55
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3. Cubiertas

GESTION
DE LA CALIDAD

CYPSATHERM

Cubiertas

CYPSATHERM

Paneles CYPSATHERM PLUS
Rastrelados para Cubiertas Inclinadas

Los paneles CYPSATHERM PLUS tienen una DOBLE funcién: por un lado, su extraordinaria capacidad de
aislamiento térmico y, por otro lado, actuar como soporte facil, rapido y comodo para la fijacion de las
tejas, dejando la cubierta ventilada gracias a las omegas metalicas insertas en ella (rastreles primarios) Asi
mismo, tienen un encaje perimetral en sus cuatro lados para eliminar puentes térmicos. Se debera colocar
la ldmina impermeabilizante sobre las
placas CYPSA y sellarlas convenientemente
si el panel a colocar no lo lleva de fabrica.

Montaje de una cubierta
CYPSATHERM PLUS

1. Colocar la [dmina de barrera de vapor en
toda la superficie de la cubierta y sellar
correctamente.

2. Instalacion de alero.

3. Atornillar los paneles CYPSATHERM PLUS
con la omega inserta en vertical, es decir,
apuntando hacia la cumbrera, asegurarse de que estan bien unidos entre si los paneles utilizando sus
cantos en media madera perfectamente encajables en sus cuatro lados. Si el forjado es de madera,
utilizar un tornillo para madera'y, si es un forjado de hormigon, utilizar un taco de impacto.

4. Siel panel CYPSATHERM PLUS a instalar, no lleva colocada la lamina impermeable en su capa superior,
colocar la lamina impermeabilizante por encima del panel y sellar con cinta hermética correctamente.

5. Atornillar las omegas como rastreles secundarios, en posicion horizontal, es decir, transversal al rastrel
primario del panel CYPSATHERM Plus a la distancia del paso de teja del modelo elegido para colocar.

6. Instalar las tejas de ceramica o hormigon elegidas.

7. Rematar los puntos singulares de la cubierta: Chimeneas, remates laterales, limahoyas, cumbrera,
ventanas, etc.

REFERENCIA DIMENSIONES / COMPOSICION (mm.) TRANSMITANCIA RTFINAL KPA M2
30200187M 1.250 X 960 X 40 CYPSAPOR100 0,90 1,10 100 12
30200187M20N15 1.250 X 960 X 60 CYP20N15 40 + 20 0,58 1,70 100 12
30200187M40N15 1.250 X 960 X 80 CYP20N15 40 + 40 0,42 2,35 100 12
30200187M60N15 1.250 X 960 X 100 CYP20N15 40 + 60 033 3,00 100 12
30200187M80N15 1.250 X 960 X 120 CYP20N15 40 + 80 028 3,60 100 12
30200187M100N15 1.250 X 960 X 140 CYP20N15 40 + 100 024 4,20 100 12

30200187M120N15 1.250 X 960 X 160 CYP20N15 40 + 120 0,21 4,85 100 12

30250187M 1.250 X 960 X 40 CYPSAPOR150 0,88 1,10 150 12
30250187M20N20 1.250 X 960 X 60 CYP25N2040 + 20 057 1,75 150 12
30250187M40N20 1.250 X 960 X 80 CYP25N20 40 + 40 0,69 1,45 150 12
30250187M60N20 1.250 X 960 X 100 CYP25N20 40 + 60 033 3,00 150 12

1.250 X 960 X 300 CYP25N20 40 + 260

150 12

30250187M260N20 0,33 8,55



Cubiertas

CYPSATHERWN Cubicrtas
CYPSATHERM
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1. colocar membrana barrera de vapory, sobre 2. Colocar la tela impermeabilizante sellando las
ella, fijar las placas a la cubierta con las uniones con cinta hermetica.
primarias apuntando a la cumbrera.

3. colocar las omegas secundarias en posicién
horizontal con la distancia entre ellas del paso 4, Detalle de instalacion.
de teja a utilizar.

5. colocar las tejas sobre el sistema. 6. Rematar los puntos singulares.

Concepto Clave para la Ejecucion de una Cubierta Eficiente

TRANSMITANCIA TERMICA (U): Es la cantidad de energia que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad
de superficie de un elemento constructivo cuando entre dichas caras hay una diferencia de temperatura
de 1 grado entre el interior y el exterior. Es el inverso a la Resistencia Térmica: U = 1/Rt. Las unidades en las
que se suele expresar la transmitancia térmica son: W/m? K. Cuanto menor es el valor de la Transmitancia
Térmica mejor aislada esta la estructura.
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3.2. Paneles CYPSATHERM Ranurados para Cubiertas Inclinadas

Los paneles ranurados CYPSATHERM, se fabrican a la medida del paso de teja requerido, en el espesor
necesario y su canto puede ser recto o media madera en dos de sus lados. Si se prefiere, se puede fabricar
rastrel saliente en lugar de un canal ranurado para mejorar la sujecién de la teja.

LARGO ANCHO ESPESOR DISTANCIA

R (mm.) (mm.) (mm.) Sl ENTRE RANURAS
151231108N 1.230 1.100 80 0,032 2,50 A demanda
151231109N 1.230 1.100 90 0,032 2,80 A demanda
151231110N 1.230 1.100 100 0,032 3,10 A demanda
151231112N 1.230 1.100 120 0,032 375 A demanda
151231114N 1.230 1.100 140 0,032 4,35 A demanda
151231118N 1.230 1.100 180 0,032 5,60 A demanda
151231120N 1.230 1.100 200 0,032 6,25 A demanda
151231122N 1.230 1.100 220 0,032 6,85 A demanda
151231130N 1.230 1.100 300 0,032 9,35 A demanda
LARGO ANCHO ESPESOR DISTANCIA

B ENCI (mm.) (mm.) (mm.) ERERR ENTRE RANURAS
201231108N 1.230 1.100 80 0,03 2,65 A demanda
201231109N 1.230 1.100 90 0,03 3,00 A demanda
201231110N 1.230 1.100 100 0,03 3,30 A demanda
201231112N 1.230 1.100 120 0,03 4,00 A demanda
201231114N 1.230 1.100 140 0,03 4,67 A demanda
201231118N 1.230 1.100 180 0,03 6,00 A demanda
201231120N 1.230 1.100 200 0,03 6,65 A demanda
201231122N 1.230 1.100 220 0,03 7,30 A demanda
201231130N 1.230 1.100 300 0,03 10,00 A demanda
LARGO ANCHO ESPESOR DISTANCIA

Ll (mm.) (mm.) (mm.) LAMBDA ENTRE RANURAS
2512371108N 1.230 1.100 80 0,029 2,75 A demanda
251231109N 1.230 1.100 90 0,029 3,10 A demanda
251231110N 1.230 1.100 100 0,029 345 A demanda
251231112N 1.230 1.100 120 0,029 4,10 A demanda
251231114N 1.230 1.100 140 0,029 4,80 A demanda
251231118N 1.230 1.100 180 0,029 6,20 A demanda
251231120N 1.230 1.100 200 0,029 6,90 A demanda
251231122N 1.230 1.100 220 0,029 7.55 A demanda
251231130N A demanda




Cubiertas

CYPSATHERN

3. Paneles CYPSATHERM para Cubiertas Planas,
Invertidas o Ajardinadas

REFERENCIA DIMENSIONES / COMPOSICION (mm.) TRANSMITANCIA RT FINAL KPA
30200187 1.250 X 960 X 40 CYPSAPOR100 0,90 1,10 100
30200187-20N15 1.250 X 960 X 60 CYP20N15 40 + 20 0,58 1,70 100
30200187-40N15 1.250 X 960 X 80 CYP20N15 40 + 40 042 2,35 100
30200187-60N15 1.250 X 960 X 100 CYP20N15 40 + 60 033 3,00 100
30200187-80N15 1.250 X 960 X 120 CYP20N15 40 + 80 028 3,60 100
30200187-100N15 1.250 X 960 X 140 CYP20N15 40 + 100 024 4,20 100
30200187-120N15 1.250 X 960 X 160 CYP20N15 40 + 120 021 4,85 100
30250187 1.250 X 960 X 40 CYPSAPOR150 0,88 1,10 150
30250187-20N20 1.250 X 960 X 60 CYP25N2040 + 20 057 1,75 150
30250187-40N20 1.250 X 960 X 80 CYP25N20 40 + 40 0,69 145 150
30250187-60N20 1.250 X 960 X 100 CYP25N20 40 + 60 033 3,00 150
30250187-80N20 1.250 X 960 X 120 CYP25N20 40 + 80 027 3,60 200
30250187-100N20 1.250 X 960 X 140 CYP25N20 40 + 100 023 4,25 200
30300187 1.250 X 960 X 40 CYPSAPOR200 0,85 115 200
30300187-20N20 1.250 X 960 X 60 CYP30N2040 + 20 054 1,80 200
30300187-40N20 1.250 X 960 X 80 CYP30N20 40 + 40 0,40 2,40 200
30300187-60N20 1.250 X 960 X 100 CYP30N20 40 + 60 031 3,05 200
30300187-80N20 1.250 X 960 X 120 CYP30N20 40 + 80 027 3,65 200
30300187-100N20 1.250 X 960 X 140 CYP30N20 40 + 100 023 4,25 200

4. Paneles CYPSATHERM para Cubiertas Especiales

cODIGO PANEL Wi\>{e]0) ANCHO ESPESOR DENOMINACION
REFERENCIA (mm.) (mm.) (mm.) LAMBDA
4000029N Tira Relleno Onda 1.200 140 60 CYPSAPOR N/0,032
4000008N Onda Cara Exterior Lisa 1.200 1.136 80 CYPSAPOR N/0,032
4000009N Onda Cara Exterior Ranurada 1.200 1.136 80 CYPSAPOR N/0,032
40000071TN Trapezoidal Cara Exterior Lisa 1.065 1.000 60 CYPSAPOR N/0,032
40000023N Trapezoidal Cara Exterior Ranurada 1.200 415 60 CYPSAPOR N/0,032
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4. Aislamiento Térmico

GESTION
DE LA CALIDAD

POR EL INTERIOR

1. Paneles CYPSAPOR Yy CYPSAPORN

Los paneles CYPSAPOR son un excelente aislamiento térmico, ya sea la Gama CYPSAPOR (EPS Blanco)
como CYPSAPOR N (EPS Crafito) que mejora significativamente el rendimiento.

Se presentan en dimensiones estandarizadas de 2.000 X 1.000 mm., 2.000 X 1.200 mm. y

1.000 X 600 mm, con los espesores nominales que determine su proyecto. El Poliestireno Expandido

es un material aislante tan versatil que permite cortes a la medida para cualquier aplicacién, como el
formato 2.600 X 600 mm. por cualquier espesor, para adaptarse al aislamiento entre perfiles para paneles
de yeso laminado.

Ademas, los cantos rectos pueden ser sustituidos por cantos en media madera para la eliminacion de
puentes térmicos o piezas mas especificas como bandas para juntas de dilatacién o grandes formatos con
unas medidas maximas de 4.000 X 1.400 X 1.000 mm.

CYPSAPOR CYPSAPOR

Poliestireno Expandido GRAFITO

Principales Aplicaciones

Aislamiento térmico interior. Falsos techos.
Aislamiento entre tabiqueria. Camaras frigorificas.
Cubiertas planas e inclinadas. Frio industrial.
Aislamiento de suelos. Juntas de dilatacion.
Aislamiento bajo forjado. Encofrados perdidos.

Paneles «<sandwich».



Aislamiento Termico

POR EL INTER

CYPSAPOR

Poliestireno Expandido

CYPSAPOR LARGO ANCHO ESPESOR PANELES M?X

75 W/MK (mm.) (mm.) (mm.) XPAQ. PAQUETE Bl
16105002 0,037 1.000 500 20 05 60 30,00 0,50 2,0
16105003 0,037 1.000 500 30 05 40 20,00 0,80 13
16105004 0,037 1.000 500 40 05 30 15,00 1,05 1,0
16105005 0,037 1.000 500 50 05 24 12,00 1,35 0,7
16105006 0,037 1.000 500 60 05 20 10,00 1,60 0.6
16105007 0,037 1.000 500 70 05 16 8,00 1,85 05
16105008 0,037 1.000 500 80 05 14 7,00 2,15 05
16105009 0,037 1.000 500 90 05 12 6.00 2,40 0.4
16105010 0,037 1.000 500 100 05 12 6,00 2,70 0.4
16105012 0,037 1.000 500 120 0,5 10 5,00 3,20 03
16105014 0,037 1.000 500 140 0,5 8 4,00 3,75 0.3
16105016 0,037 1.000 500 160 0,5 7 3,50 4,30 0.2
16105018 0,037 1.000 500 180 0,5 6 3,00 4,85 0.2
16105020 0,037 1.000 500 200 0,5 6 3,00 540 0.2
16105022 0,037 1.000 500 220 0,5 4 2,00 595 0.2
16106002 0,037 1.000 600 20 0,6 60 36,00 0,50 2,0
16106003 0,037 1.000 600 30 0,6 40 24,00 0,80 13
16106004 0,037 1.000 600 40 0,6 30 18,00 1,05 1,0
16106005 0,037 1.000 600 50 0,6 24 14,40 1,35 0,7
16106006 0,037 1.000 600 60 0,6 20 12,00 1,60 0,6
16106007 0,037 1.000 600 70 0,6 16 9,60 1,85 0,5
16106008 0,037 1.000 600 80 0,6 14 8,40 2,15 0,5
16106009 0,037 1.000 600 90 0,6 12 7,20 2,40 04
16106010 0,037 1.000 600 100 0,6 12 7,20 2,70 0.4
16106012 0,037 1.000 600 120 0,6 10 6,00 3,20 03
16106014 0,037 1.000 600 140 0,6 8 4,80 3,75 03
16106015 0,037 1.000 600 150 0,6 8 4,80 4,05 0.2
16106016 0,037 1.000 600 160 0.6 7 4,20 4,30 02
16106018 0,037 1.000 600 180 0,6 6 3,60 4,85 02
16106020 0,037 1.000 600 200 0,6 6 3,60 540 02
16106022 0,037 1.000 600 220 0,6 4 2,40 595 0.2




LAMBDA DENOMI-

LARGOXANCHO ESPESOR  UDS.X Mz X

REFERENCIA RESISTENCIA

W/MK NACION (mm.) (mm.) PAQUETE PAQUETE TERMICA E/LAMBDA
102010015R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 15 36 72 035
10201002R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 20 30 60 045
10201003R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 30 20 40 0,70
10201004R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 40 15 30 0,95
10201005R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 50 12 24 115
10201006R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 60 10 20 140
10201007R 0,042 CYPSAPOR R | 2.000 X 1.000 70 8 16 1,65
10201008R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 80 7 14 1,90
10201010R 0,042 CYPSAPORR | 2.000 X 1.000 100 6 12 2,35
10201002 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 20 30 60 0,45
10201003 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 30 20 40 0,70
10201004 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 40 15 30 0,95
10201005 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 50 12 24 1,15
10201006 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 60 10 20 1,40
10201007 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 70 8 16 1,65
10201008 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 80 7 14 1,90
10201010 0,042 CYPSAPORS | 2.000 X 1.000 100 6 12 2,35
15201002 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 20 30 60 0,50
15201003 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 30 20 40 0,75
15201004 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 40 15 30 1,00
15201005 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 50 12 24 1.25
15201006 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 60 10 20 1,50
15201007 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 70 8 16 1,75
15201008 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 80 7 14 2,05
15201010 0,039 CYPSAPOR 65 | 2.000 X 1.000 100 6 12 2,55
20201002 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 20 30 60 055
202017003 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 30 20 40 0.80
202071004 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 40 15 30 1,10
20207005 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 50 12 24 1,35
20201006 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 60 10 20 1,65
20201007 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 70 8 16 1,90
20207008 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 80 7 14 2,20
20207010 0,036 CYPSAPOR 100| 2.000 X 1.000 100 6 12 2,75
25201002 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 20 30 60 055
25201003 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 30 20 40 0.85
25201004 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 40 15 30 1,10
25201005 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 50 12 24 140
25201006 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 60 10 20 1,70
25201007 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 70 8 16 2,00
25201008 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 80 7 14 2,25
25201010 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 100 6 12 2,85
25201012 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 120 5 10 3,40
25201014 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 140 4 8 4,00
25201020 0,035 CYPSAPOR 120| 2.000 X 1.000 200 3 6 5,70
29201002 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 20 30 60 055
29201003 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 30 20 40 0.85
29201004 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 40 15 30 1,15
29201005 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 50 12 24 1,45
29201006 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 60 10 20 1,75
29201007 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 70 8 16 2,05
29201008 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 80 7 14 2,35
29201010 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 100 6 12 2,90
29201012 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 120 5 10 3,50
29201014 0,034 CYPSAPOR 200| 2.000 X 1.000 140 4 8 4,10
29201020 CYPSAPOR 200 2.000 X 1.000 3
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POR EL INTER

CYPSAPOR

GRAFITO

LAMBDA DENOMI- LARGO XANCHO ESPESOR UDS. mzX RT

NACION (mm.) (mm.) X PAQ. PAQ.

U TRAMI-
E/LAMBDA TANCIA

W/MK

157006015N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 15 80 48,00 0,45 222
15100602N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 20 60 36,00 0,60 1,67
15100603N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 30 40 24,00 0,90 1,11
15100604N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 40 30 18,00 1.25 0,80
15100605N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 50 24 14,40 1,55 0,65
15100606N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 60 20 12,00 1,85 054
15100607N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 70 16 9,60 2,15 0.47
15100608N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 80 14 840 2,50 0,40
15100609N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 90 12 7,20 2,80 036
15100612N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 100 12 7.20 3,10 032
15100612N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 120 10 6,00 3,75 027
15T00615N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 150 8 4,80 4,65 022
15100620N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 200 6 3,60 6,25 0.16
15100622N 0,032 CYPSAPOR N15 1.000 X 600 220 4 2,40 6,85 0.15
2071006015N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 15 80 48,00 050 2,00
20100602N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 20 60 36,00 0,65 1,54
20100603N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 30 40 24,00 1,00 1,00
20100604N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 40 30 18,00 1,30 0,77
20100605N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 50 24 14,40 1,65 0,61
20100606N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 60 20 12,00 2,00 0,50
20100607N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 70 16 9,60 2,30 0,43
20100608N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 80 14 8.40 2,65 038
20100609N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 90 12 7.20 3,00 033
20100612N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 100 12 7.20 3,30 0,30
20100612N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 120 10 6,00 4,00 0,25
20100615N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 150 8 4,80 5,00 0,20
20100620N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 200 6 3,60 6,65 015
20100622N 0,030 CYPSAPOR N20 1.000 X 600 220 4 2,40 7.30 014
251006015N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 15 80 48,00 0,50 2,00
25100602N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 20 60 36,00 0,65 1,54
25100603N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 30 40 24,00 1,00 1,00
25100604N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 40 30 18,00 135 0,74
25100605N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 50 24 14,40 1,70 059
25100606N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 60 20 12,00 2,05 0.49
25100607N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 70 16 9,60 2,40 042
25100608N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 80 14 840 2,75 036
25100609N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 90 12 7.20 3,10 032
25100612N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 100 12 7.20 3,45 0,29
25100612N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 120 10 6,00 410 024
25100615N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 150 8 4,80 510 020
25100620N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 200 6 3,60 6,90 015
25100622N 0,029 CYPSAPOR N25 1.000 X 600 220 4 2,40 7.55 013
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REFERENCIA

LAMBDA
W/MK

DENOMI-
NACION

(mm.)

LARGO X ANCHO ESPESOR
(mm.)

UDS. X

Mz X
PAQUETE PAQUETE TERMICA E/LAMBDA

RESISTENCIA

152072015N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 15 36 86,40 045
15201202N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 20 30 72,00 0,60
15201203N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 30 20 48,00 0,90
15201204N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 40 15 36,00 125
15201205N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 50 12 28,80 1,55
15201206N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 60 10 24,00 1,85
15201207N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 70 8 19,20 2,15
15201208N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 80 7 16,80 2,50
152012T0N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 100 6 14,40 3,10
15201212N 0,032 CYPSAPOR N15| 2.000 X 1.200 120 5 12,00 3,75
202012015N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 15 36 96,00 0,50
20201202N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 20 30 72,00 0,65
20201203N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 30 20 48,00 1,00
20201204N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 40 15 36,00 1,30
20201205N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 50 12 28,80 1,65
20201206N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 60 10 24,00 2,00
20201207N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 70 8 20,57 2,30
20201208R 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 80 7 18,00 2,65
20201210N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 100 6 14,40 3,30
20201212N 0,030 CYPSAPOR N20| 2.000 X 1.200 120 5 12,00 4,00
252012015N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 15 36 96,00 0,50
25201202N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 20 30 72,00 0,65
25201203N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 30 20 48,00 1,00
25201204N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 40 15 36,00 1,35
25201205N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 50 12 28,80 1,70
25201206N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 60 10 24,00 2,05
25201207N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 70 8 20,57 2,40
25201208R 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 80 7 18,00 2,75
25201210N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 100 6 14,40 3,45
25201212N 0,029 CYPSAPOR N25| 2.000 X 1.200 120 5 12,00 4,10
istema STAR CYPSA-STAR

CYPSA-STAR Trasdosado de Alto Rendimiento

Es un sistema de trasdosado de fachadas compuesto por paneles de
aislamiento, placas de yeso laminado y sistema de nivelado. Los paneles
de aislamiento se fabrican con EPS GRAFITO, por lo que las fachadas
aisladas con este sistema cumplen con las exigencias de aislamiento
térmico recogidas en el DB-HE del Cédigo Técnico de la Edificacion-CTE
en cualquier zona climatica.

Este sistema es econdmico ya que evita la necesidad de realizar muros de
fachada de doble hoja ceramica o la necesidad de incorporar un sistema

de perfileria metalica para el montaje de las placas de yeso laminado
debido a que las propias placas aislantes actuan como soporte de las
placas de yeso que se fijan a esta mediante pelladas
adhesivas de pasta de agarre.

Poliestireno Expandido

WWW.CYPSA.ES
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Ventajas del Sistema:

> Maxima eficiencia energética: El aislamiento
empleado en este sistema Aislante permite
alcanzar niveles muy altos de aislamiento
térmico en EPS (lambda 0,029-0,032 W/mKk).

Reduccion de espesor del cerramiento: Estos paneles, de espesor uniforme, permiten la aplicacion
directa de placa de yeso laminado con un espesor de 70 mm.

Facil montaje: Su sencillo sistema de nivelado es su mejor caracteristica. La combinacion con distintos
perfiles metélicos y su diseno cuidado permiten resolver los detalles con los encuentros con los diversos
elementos constructivos como medianeras, particiones, techos continuos y suelos flotantes. La ejecucion
de rozas para canalizaciones se realiza con un cortador térmico.

Solucion econémica: La rdpida instalacion de los paneles mediante anclajes superiores e inferiores y
guias de fijacion inferiores, hacen que la colocacién del aislamiento del trasdosado sea muy rapido y, por
tanto, genere importantes ahorros de tiempo y econdmicos en mano de obra. A su vez, hay que sumar el
ahorro de la colocacidén de las placas de yeso laminado sobre los paneles CYPSA-Star.

TRANSMI-
TANCIA

COEF. TER.
REF. DESCRIPCION ) (NS ESPESOR LAMBDA
(mm.) (mm.) W/MK

20250111N-1 Panel Inferior con o sin 1355 0,029
tetones para dejar cdmara

30250111N-2 | Fan€! superior con o sin 1355 520 70 0,029 2.40 042
tetones para dejar cdmara




ﬁ

5. Aislamiento Acustico del Ruido

GESTION
DE LA CALIDAD

AEREO Y DE IMPACTO

Bandas CYPSAPOR ACOUSTIC

Aislamiento Térmico Acustico a Ruido Aéreo de
Tabiques y Divisorios Interiores

Las Bandas acusticas CYPSAPOR tienen la funcion de interrumpir
la transmision indirecta del ruido aéreo entre estancias,

debido a su bajo coeficiente de rigidez dindmica. Se basan

en el fundamento fisico MASA (Pavimento) + MUELLE (Banda
CYPSAPOR) + MASA (Forjado).

Estan fabricadas en Poliestireno Expandido CYPSAPOR N-Grafito
Elastificado (EEPS).

Son recomendables para colocar en el perimetro total de paredes separadoras, hojas interiores de fachada,
un tabique compuesto o bien por dos paredes de ladrillo hueco doble o una pared de ladrillo hueco

y la otra con ladrillo perforado e, incluso, en la base de paredes prefabricadas gran formato. Mejoran el
aislamiento acustico a ruido aéreo entre 10y 15 dB.

Se fabrican en diferentes anchos para adaptarse al ancho del ladrillo-rasillén que va a colocarse y siempre
la banda debe sobresalir del ladrillo unos 20 mm. por cada lado. Es decir, se elegird una banda unos
40 mm. mas ancha que la anchura del ladrillo a colocar.

Sin embargo, la banda de la cima se pegara al forjado superior
de forma que sobresalga 3 cm. hacia el exterior del tabique y

1 cm. hacia en interior de la cdmara y el retacado de yeso se
realizara contra la banda.

Recomendaciones de Uso:

La primera hilada de los tabiques de pequeno formato

recibidos con mortero de cemento se levantara con material
de agarre que garantice una buena adherencia del ladrillo a )
la banda. sy

En el caso de paredes separadoras en contacto con pilares, se colocaran bandas en su union con el pilar.
El forrado del pilar llevara bandas en la base y en la cima.

En el caso de colocacién de paredes dobles, hay que evitar el contacto del yeso de la pared separadora
con el yeso del techo para evitar la formacidon de un puente acustico estructural, por ejemplo, cortando el
yeso con llana verticalmente hasta alcanzar la banda CYPSAPOR.

Rematar colocando una tira de papel para tapar la junta. En el caso de
colocacion de molduras posteriores en el techo, ésta se colocara pegada sélo al
techo o a la pared y siempre después de haber colocado la tira de papel.

Para la colocacion de falso techo, si el forjado es de bovedillas o casetones, debe
colocarse un elemento sellante para evitar transmisiones a través
del forjado. Si las viguetas son paralelas a la pared
separadora, el material sellante



se aplicara de vigueta a vigueta. Si son perpendiculares a la pared separadora, el material sellante se
aplicara de bovedilla a bovedilla.

En el encuentro de suelo con pared separadora, se evitara dejar descontinuidades en la colocacion de la
lamina anti-impacto. Se colocaran las bandas CYPSAPOR y las cintas de solapes o plasticos, para evitar
que entren en contacto el mortero nivelador con el forjado inferior y siguiendo las indicaciones del
fabricante de la ldmina anti-impacto.

LARGO ESPESOR ANCHO UNIDADES LAMBDA
BERSBEN L (mm.) (mm.) (mm.) X PAQUETE W/MK

40120701 1.200 70 10 456 0,032
40120901 1.200 90 10 342 0,032
40121001 1.200 100 10 310 0,032
40121101 1.200 110 10 285 0,032
40121201 1.200 120 10 256 0,032
40121301 1.200 130 10 240 0,032
40121401 1.200 140 10 228 0,032
40121501 1.200 150 10 201 0,032
40121601 1.200 160 10 192 0,032
40120701 1.200 300 10 82 0,032
40120701 1.200 350 10 77 0,032

aneles CYPSAPOR ACOUSTIC CYPSAPOR

A C O U S T 1 C

Aislamiento Ruido de Impacto Aislamiento Ruido Aéreo

Panel Acustico Ruido Impacto:

REFERENCIA LARGO ANCHO ESPESOR UNIDADES M2 X LAMBDA
(mm.) (mm.) (mm.) X PAQUETE PAQUETE W/MK
15125001N 1.200 500 10 62 3720 0,032
15125001N 1.200 500 15 41 24,60 0,032
15125001N 1.200 500 20 31 18,60 0,032
15125001N 1.200 500 30 21 12,60 0,032
15125001N 1.200 500 40 15 9,00 0,032
15125001N 1.200 500 50 12 7.20 0,032

Panel Acustico con Superficie Laminada:

REEERENCIA Wi\ >{e]o) ANCHO ESPESOR SOLAPE SUPERFICIEUTIL LAMBDA
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (m?) W/MK
15956001NP 1.000 600 10 50 0,60 0,032
15956002NP 1.000 600 20 50 0,60 0,032
15956003NP 1.000 600 30 50 0,60 0,032
15956004NP 1.000 600 40 50 0,60 0,032
15956005NP 1.000 600 50 50 0,60 0,032
15956006NP 1.000 600 60 50 0,60 0,032
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6. Paneles Suelo Radiante

CYPSATHERM

Suelo Radiante

CYPSATHERM

uelo Radiante con Tetones

Los paneles de suelo radiante CYPSATHERM con tetones incorporan una ldmina superior con un micraje
reforzado que los dota de mayor resistencia para el pisado en obra durante su rapida instalacion.

Conforme a la norma UNE 13163, los paneles con tetones se fabrican moldeados con encaje en
clic perimetralmente, mientras que los paneles y rollos de autofijacién con velcro o los paneles
termo-reflectantes, incorporan solapes para la unién entre paneles.

el IR T LI T EICT ( I HEe
- impERE e EmE. s - - y -
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Informacién Técnica Paneles CYPSATHERM:

PLACAS DE SUELO RADIANTE PARA A = 0,035

PLACAS DE SUELO RADIANTE PARA A = 0,036
CYPSAPOR 150

CYPSAPOR 100
Propiedades Norma Valor Propiedades Norma Valor
Conductividad Térmica | UNE-EN 12939 0,036 w/mk Conductividad Térmica | UNE-EN 12939 0,035 w/mk
Espesor UNE-EN 823 T(2)+2 mm. Espesor UNE-EN 823 T(2)+2 mm.
Longitud UNE-EN 822 L(3)+ 2 mm. Longitud UNE-EN 822 L(3)+ 2 mm.
Anchura UNE-EN 822 W(3)£2 mm. Anchura UNE-EN 822 W(3)£2 mm.
Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm. Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm.
Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm. Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm.
Estabilidad Dimensional | UNE-EN 1603 +0,5% Estabilidad Dimensional | UNE-EN 1603 +0,5%
Resistencia a la Flexion UNE-EN 12089 Bs 135 Kpa Resistencia a la Flexion UNE-EN 12089 Bs 170Kpa
Resistencia a la UNE-EN 12089 Cs(10)90 Kpa Resistencia a la UNE-EN 12089 Cs(10)120 Kpa
Compresion Compresion
Resistencia a Difusion UNE-EN 12086 MU (30-70) Resistencia a Difusion UNE-EN 12086 MU (30-70)
Vapor de Agua Vapor de Agua
Permeabilidad al Vapor | \\e e\ 12086 | 0,009 a 0,020 mg/(Pahm) | Fermearilidad alVapor 1, e ex 12086 | 0,009 a 0,020 mg/(Pahm)
de Agua de Agua
Reaccion al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E Reaccion al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
Coso decesarcin | (SFSEIE TSNS S0, | oo gepmsaracion | FEEISETD IS S0,




6.2. Paneles Suelo Radiante con

Autofijacion con Revestimiento

Fijacion Velcro

> Lamina personalizable.

> Solape de la [amina interpaneles.

> Rapida instalacién en obra.

> Suministro en panel o en rollos.

> De 56 10 metros.

Informacién Técnica Paneles CYPSATHERM GRAFITO:

PLACAS DE SUELO RADIANTE PARA A = 0,032

CYPSAPOR N-GRAFITO
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PLACAS DE SUELO RADIANTE PARA A = 0,031

CYPSAPOR N-GRAFITO

Propiedades Norma Valor Propiedades Norma Valor
Conductividad Térmica UNE-EN 12939 0,032 w/mk Conductividad Térmica UNE-EN 12939 0,031 w/mk
Espesor UNE-EN 823 T(2) 2 mm. Espesor UNE-EN 823 T(2) 2 mm.
Longitud UNE-EN 822 L(3)+ 2 mm. Longitud UNE-EN 822 L(3)+ 2 mm.
Anchura UNE-EN 822 W(3)+2 mm. Anchura UNE-EN 822 W(3) +2 mm.
Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm. Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm.
Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm. Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm.
Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603 +0,5% Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603 +0,5%
Resistencia a la Flexion UNE-EN 12089 Bs 115 Kpa Resistencia a la Flexion UNE-EN 12089 Bs 125Kpa
Resistenciaa la UNE-EN 12089 Cs(10)70 Kpa Resistenciaa la UNE-EN 12089 Cs(10)80 Kpa
Compresion Compresion
Resistencia a Difusion UNE-EN 12086 MU (20-40) Resistencia a Difusion UNE-EN 12086 MU (20-40)
Vapor de Agua Vapor de Agua
Permeabilidad al Vapor | \,\e e 12086 | 0015 a 0,030 mg/(Pahm) | Fermearilidad alVapor 1, e ex 12086 | 0015 a 0,030 mg/(Pahm)
de Agua de Agua
Reaccion al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E Reaccion al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
. . . EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)- . . . EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-
Codigo de Designacion | q\)5 ps(70/90)1-BS115-Cs(10)70-WL(T)s | CON90 de Designacion | e\ 15 1 (70/90)1-BS125-Cs(10)80-WL(T)4
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.3. Paneles Suelo Radiante con Revestimiento
Termo-Reflectante

Lamina con cuadriculas para facilitar la fijacion simétrica del tubo.
Solape de la l[amina interpaneles.

Rapida instalacién en obra.

Suministro en panel o en rollos.

De 5 6 10 metros.

Anade a tu panel una base inferior de EPS Elastificado (EEPS)
para mejorar el aislamiento acustico al ruido de impacto.

Suelo Radiante

CYPSATHERM




GRUPO

CYPSA

Industrias de Poliestireno Expandido

[E] CONTACTENOS EN: ) Q
Pol. Ind. Uranga Tes. (+34) 91 607 02 78 E-mail:
- @ C/ Montecarlo, 10-12 (+34) 609 064 675 comercial@cypsa.es
E ficial 28942 Fuenlabrada
m @cypsaoficia (Madrid) WWW.CYPSA.ES

NOTA: Las indicaciones expuestas en este catdlogo se basan en nuestras experiencias y conocimientos
actuales. No significan garantia en sentido legal. Habran de tenerse en cuenta en su aplicacion las condiciones
especificas que pueden incidir, sobre todo bajo los puntos de vista fisico, técnico y legal de la construccion.
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